Zatacznik 1.7.2-B

Potencjat naukowo --- badawczy Uniwersytetu w Biatymstoku

Baza laboratoryjna

Wydziat Chemii

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni

Osoba do kontaktu:

Alina T. Dubis

Email: alina@uwb.edu.pl
WWW:
Jednostka: Zaktad Chemii Produktéw Naturalnych

Oferta ustug, badan:

1. Analiza w zakresie Sredniej podczerwieni (4000-400cm-1)

Posiadane certyfikaty,

1. "Nowoczesne techniki spektroskopii ramanowskiej: mapowanie i wzmocnienie
powierzchniowe (SERS)"

2. Upowaznienie Sanepidu do przeprowadzania analiz mgiet olejowych na stanowiskach

uprawnienia: pracy
1. Zastosowanie zaawansowanych metod spektralnych w badaniach peraminy jako
alternatywnego srodka ochrony roslin” 2006-2008.
2. ,Analiza probek z Kalu, Wysieczy i Stulichéw metoda spektroskopii w podczerwieni
Dotychczasowe FTIR”,
doswiadczenia, zrealizowane|3. ,Badania fizykochemiczne ceramiki zabytkowej z doliny Wegorapy” Ekspertyzy
projekty: wykonana na zlecenie Muzeum Ziemi w Wegorzewie

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

Wspoétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% ---
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych

w roku)
Aparatura
Nazwa Spektrometr FT-IR firmy Nicolet USA
Spektrometr FT-IR Magna 550 Il seria Spektroskopia w poczerwieni jest technikag
Opis umozliwiajgca analize grup funkcyjnych.
Parametry Spektrometr pracuje w zakresie sredniej podczerwieni 4000-400 cm-1
Mozliwosci
Rok produkcji
Rok uruchomienia 1996

Pracownia Spektroskopii NMR

Osoba do kontaktu:

Leszek Siergiejczyk

Email: nmrbial@uwb.edu.pl
WWW:
Jednostka: Zaktad Chemii Produktéw Naturalnych

Oferta ustug, badan:

1. JesteSmy w stanie rejestrowac¢ widma NMR szeregu jader (H, C, F, P, N, Li, Na, K, Hg i
inne), a takze dwuwymiarowe widma korelacyjne (COSY, HSQC, HMBC i inne) oraz
widma temperaturowe

Dotychczasowe
doswiadczenia, zrealizowane

1. ilosciowe oznaczanie detergentdw w Sciekach
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projekty:

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

Wspétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% ---
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych

w roku)
Aparatura
Nazwa Spektrometr NMR Bruker Avance Il (400 MHz)
Opis
Spektrometr NMR (400 MHz): konsola Avance Il, sonda multijagdrowa (H/F/31P-109Ag),
Parametry .
gradient pola Z, przystawka temperaturowa
Mozliwosci
Rok produkcji 2006
Rok uruchomienia 2006
Nazwa Spektrometr NMR Bruker Avance (200 MHz) --
Opis
Parametry Spektrometr NMR (200 MHz): konsola Avance DPX, sonda dual (1H/13C), przystawka
temperaturowa
Mozliwosci
Rok produkcji
Rok uruchomienia 1991/unowoczesniony 2006

Laboratorium Bioelektrochemii

Osoba do kontaktu: dr hab. Aneta Petelska, prof. UwB

Email osoby do kontaktu lub

. aneta@uwb.edu.pl
laboratorium:

WWW:

Jednostka (Wydziat / Instytut): |Wydziat Chemii

1. Pomiary powierzchni wtasciwej metodg Langmuira oraz charakterystyka
monowarstw lipidowych.

2. Pomiary wielkosci czgstek manometrycznych oraz potencjatu zeta.

3. Pomiary elektrochemiczne.

Oferta ustug, badan:

Dotychczasowe doswiadczenia,
zrealizowane projekty:

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

Wspodtczesne problemy chemii fizycznej, pracownia specjalizacyjna, metody
instrumentalne w analizie kryminalistycznej

Wspoétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% -

laboratorium wykorzystywane 75%

przez 200 z 250 dni roboczych

w roku)

Wykaz aparatury

Nazwa Zetasizer Nano ZS (Malvern)

Opis urzadzenie do pomiaru wielkosci czgstek oraz potencjatu zeta czgstek nanometrycznych

model ZEN 3600, ,czerwony” laser o dtugosci fali 633 nm, zakres wielkosci czastek 0,6

P t . . . .
arametry nm — 6um, zakres wielkosci czastek dla potencjatu zeta 3 nm — 10 um

Mozliwosci potencjat zeta, wielkos¢ czgstek

Rok produkc;ji
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|Rok uruchomienia

[2005

Nazwa Wanna Langmuir- Blodgett z wyposazeniem
urzadzenie do pomiaru ci$nienia i napiecia powierzchniowego z tensjometrem i uktadem
Opis sterujgcym, mikroskopem kata Brewstera, przystawka do pomiaru widma IR
monowarstw otraz systemem do nanoszenia zanurzeniowego
1. Mikroskop kata Brewstera - rozdzielczo$¢ obrazowania 2um i zakres katowy 52-57% 2.
Zestaw do pomiaru spektroskopii odbiciowej w podczerwieni z transformacja Fouriera
Parametry rozdzielczo$¢é spektralna 8 cm™ zakres spektralny 800-4000 cm™* zakres padania wigzki 40-
a0’
Mozliwosci pomiar cisnienia i napiecia powierzchniowego
Rok produkgji 2013
Rok uruchomienia 2015

Nazwa 4 kanatowy potencjostat---galwanostat z wbudowanymi panelami i mikrowaga kwarcowa

Opis zestaw do pomiardw technikami elektrochemicznymi, klatka Faradaya. Wewnetrzny
modut elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej.

Parametry zakres potencjatu + 10V, napiecie maksymalne + 30V, praca w uktadzie dwu-, tréj- lub
czteroelektrodowym

Mozliwocci mozliwos¢ pomiardw niskich pradéw, pomiaru pH lub elektrod jonoselektywnych,

tworzenia multipotencjostatu softwareowego z potencjostatami AUTOLAB.

Rok produkc;ji

2013

Rok uruchomienia

2015

Nazwa Wielokanatowy potencjostat---galwanostat do badania proceséw bioelektrochemicznych
Opis zestaw do pomiardw bioelektrochemicznych réznymi technikami, klatka Faradaya
Parametry zakres potencjatu + 10V, napiecie maksymalne + 30V, praca w uktadzie dwu-, tréj- lub
czteroelektrodowym
. modularna budowa (moduty wewnetrzne) umozliwiajaca rozszerzenie mozliwosci
Mozliwosci . . . .
pomiarowych poprzez doinstalowanie dodatkowych moduléw
Rok produkgji 2013
Rok uruchomienia 2015

Nazwa aparat do pomiaréw elektrochemicznych

Opis aparatura Yvy.korzyst.ywana w ramach studenckich laboratoriéw analizy instrumentalnej
oraz chemii fizycznej

Parametry zakres potencjatu £ 10V, napiecie maksymalne + 30V

Mozliwocci prezentacja wynikdw w postaci wykreséw Bode'go, Nyquist'a, admitancji. Modut
zbierania sygnatu z elektrod pH i jonoselektywnych

Rok produkcji 2014

Rok uruchomienia 2015

Opis Badanie czystosci enancjomerycznej zwigzku czystego
Parametry Wyposazony w detektor DAD i kolumny z chiralnym wypetnieniem
Mozliwosci

Rok produkgji

Rok uruchomienia

Nazwa

Aparat GC

okreslanie stopnia czystosci lotnych zwigzkdw organicznych, analiza mieszaniny lotnych

Opis produktow reakcji
Parametry Chromatograf gazowy z detektorem FID i kolumnami z chiralnym wypetnieniem
Mozliwosci

Rok produkgji

Rok uruchomienia

2013

Laboratorium Zaktadu Analiz Farmaceutycznych i Zywnosci
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Osoba do kontaktu:

Anna Piasecka

Email: a.piasecka@uwb.edu.pl
WWW:
Jednostka: Zaktad Analiz Farmaceutycznych i Zywnosci

Oferta ustug, badani:

1. Badania przeprowadzamy z wykorzystaniem gtéwnie metod
spektrofotometrycznych (spektrofotometr UV/VIS U-1900 oraz U-2800A, Hitachi,
Japonia), elektrochemicznych (potencjostat Autolab Metrohm, Autolab.B.V.),
chromatograficznych (zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC-UV,
Thermo Separation,USA). Symulowane warunki srodowiskowe zapewnia aparat do
badania odpornosci na $wiatto z lampg ksenonowg SUNTEST CPS+ firmy ATLAS.
Przygotowanie prébek do analiz chemicznych realizujemy gtéwnie technikami
ekstrakcyjnymi: do fazy statej SPE, cieczowej LLE, micelarnej ME, kroplg
rozpuszczalnika SDME, z udziatem cieczy jonowych, z wykorzystaniem wirujgcego
elementu sorpcyjnego SBSE. W tym celu stosujemy zestawy spe-12G (Prod. No. 7018-
94, ). T. Baker, Niemcy zawierajgcy pompe prozniowg KNF LAB); zestaw do
odparowywania rozpuszczalnikdw w obecnosci azotu z termostatem (model EVA-EC
firmy VLM, 2004); wage laboratoryjng (RADWAG WPS AS 60/220/C/2, Polska);
termostat (Julabo MB-5M, Niemcy); wytrzasarke (Heidolph, Vibramax 110, Niemcy);
wiréwke (MPW 251, Polska); pH--metr laboratoryjny (EImetron typ CP-401, Polska) i
inne.

Dotychczasowe
doswiadczenia, zrealizowane
projekty:

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

Wspétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% ---
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych
w roku)

Aparatura
Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC-UV, (Thermo Separation,
Nazwa
USA).
Chromatograf HPLC-UV z oprogramowaniem ChromQuest poprzez odpowiedni dobér
Opis kolumn chromatograficznych i faz ruchomych umozliwia analize réznych zwigzkdéw
chemicznych.
HPLC-UV z pompg binarng P2000, zakres predkosci przeptywu 0.1-10mL/min, precyzja
Parametry przeptywu < 1% dla 1.0-4.0mL/min, ci$nienie max 400bar, detektor UV 200-400nm,
objetos¢ nastrzyku 500uL
Technika separacyjna HPLC jest stosowana do rejestrowania chromatogramow
Mozliwosci odpowiednich mieszanin w celu rozdziatu poszczegdlnych jej sktadnikéw, co pozwala
prowadzié analizy jakosciowe i iloSciowe.
Rok produkgji
Rok uruchomienia
Nazwa Spektrofotometr UV/VIS U-2800A i U-1900 (Hitachi,Japonia).
Opis Spektrofotometry UV/VIS U-2800A i U-1900 s3 przeznaczone do wykonywania
jakosciowych i ilosciowych analiz widmowych w zakresie UV/VIS.
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Parametry

SpektrofotometryUV/ VIS U-2800A i U-1900 wyposazone we wklestg siatke dyfrakcyjna,
zakres dtugosci fal 190-900nm, doktadnosé dtugosci fal £0.3nm, szerokos¢ spektralna
szczeliny 1.5nm, Swiatto rozproszone nie wiecej niz 0.05%, zrédta swiatta: lampa
deuterowa i wolframowa.

Mozliwosci

Spektrofotometry wraz z oprogramowaniem UV Solutions sg wykorzystywane do
rejestrowania widm absorpcyjnych prébek w celu ich identyfikacji i charakterystyki; do
pomiaru absorbancji w stosunku do uzytych wzorcow celem analizy ilosciowej; do
Sledzenia zmian wartosci fotometrycznych w funkcji czasu celem kontroli postepu reakcji
itp.

Rok produkcji

Rok uruchomienia

2014

Nazwa

Potencjostat Autolab (PGSTAT128N, Metrohm, Autolab.B.V.).

Opis

PGSTAT128N -- niskoszumowy potencjostat/galwanostat z rodziny przyrzagdéw Autolab.
W zatozeniu stuzy do prowadzenia zaawansowanych pomiaréw na nieduzych
elektrodach.

Parametry

Aparat zdolny do mierzenia pradéw siegajgcych 800 mA, przy napieciu WE-CE do 12 V.
Instrument posiada analogowe i cyfrowe wyjscia i wejscia do sterowania zewnetrznymi
urzgdzeniami.Potencjostat wyposazony w pakiet oprogramowania NOVA umozliwiajacy
wykonywanie eksperymentéw z zastosowaniem szerokiego zakresu technik
pomiarowych.

Mozliwosci

Zaprojektowany z myslg o badaniach sensoréw chemicznych i biosensoréw, PGSTAT128N
moze by¢ stosowany tam, gdzie niewymagane sg wysokie prady. Uzytkownik moze
dopasowywac i rozszerza¢ mozliwosci Autolaba PGSTAT128N poprzez instalowanie
jednego lub wiecej dostepnych modutéw i/lub akcesoriow. Obszary zastosowan: analiza
elektrochemiczna, biosensory, sensory chemiczne, baterie niskich mocy,
nanotechnologie.

Rok produkgji

Rok uruchomienia

2014

Aparat do badania odpornosci na swiatto z lampga ksenonowg (SUNTEST CPS+ firmy

Nazwa ATLAS).
Aparat SUNTEST CPS+ wraz z czujnikami natezenia promieniowania, temperatury

Opis czarnego termometru i temperatury powietrza w komorze roboczej pozwala na
przygotowanie i wykonanie w sposéb automatyczny wtasnych programoéw badan.
Aparat SUNTEST CPS+: poziom natezenia $wiatta (250-765 W/m?2), temperatura czarnej

Parametry ptytki (35-1000C), mozliwos¢ programowania dtugosci trwania badania poprzez podanie
czasu w godzinach lub dawki energii w ki/m2

. . Stotowe aparaty do przysSpieszonych badan starzeniowych SUNTEST CPS+ przeznaczone

Mozliwosci . C e . L
sg do badania odpornosci na $wiatto i foto stabilnosci.

Rok produkcji

Rok uruchomienia

2008

Nazwa

Wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzezony w kwadrupolowym tandemowym
spektrometrem mas LC-MS/MS (8040 Shimadzu, Japonia)

Opis

Spektrometr mas z zastosowaniem potrdjnego kwadrupolu pozwala na precyzyjne
ilosSciowe oznaczenia sladowych ilosci analitéw w ztozonych matrycach.

Parametry

Zestaw jest wyposazony w dwuttokowg pompe, zawor do tworzenia 4-sktadnikowego
gradientu z formowaniem po stronie niskiego cisnienia, 5-kanatowy degazer,
autosampler z termostatowaniem, detektor z matryca diodowa, termostat do kolumn,
analizator mas typu potrdjny kwadrupol z dwoma Zrédtami jonizacji: ESI oraz APClI,
generator azotu, oprogramowanie LabSolution.

Mozliwosci

Aparat moze by¢ wykorzystany do wykrywania m.in. obecnosci farmaceutykdéw i
metabolitéw w probkach biologicznych, zanieczyszczen srodowiskowych i analizy probek
spozywczych. Sondy ESI (jonizacja przez elektrorozpylanie) oraz APCI (jonizacja
chemiczna pod cisnieniem atmosferycznym) umozliwiajg zastosowanie aparatu do
badania szerokiej gamy zwigzkéw (polarnych jak i niepolarnych).

Rok produkgji

Rok uruchomienia

2013
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Chromatograf cieczowy sprzezony z detektorem wytadowan koronowych (Corona CAD

Nazwa ) i fluorescencyjnym (FLD --- 3400RS) (Thermo Fisher Scientific (Niemcy), Dionex
UltiMate 3000)

Opis

Parametry Aparat jest wyposazanoy w pompe gradientowg czterosktadnikowg, termostat do
kolumn, autosampler, generator azotu z kompresorem, oprogramowanie Chromeleon.
Detektor CAD moze by¢ wykorzystany do analizy substancji, ktdre nie posiadajg grup
chromoforowych, fluoroforowych. Pozwala on takze na wykrywanie substancji o

Mozliwosci stosunkowo duzych masach molowych, nielotnych lub stabo lotnych, przy preznosci par

nizszej od 10-5 hPa Detektor fluorescencyjny oferuje wysoka selektywnos¢ pomiaréow
potaczong z niskimi granicami wykrywalnosci (na poziomie ppt).

Rok produkgji

Rok uruchomienia

2014

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

Wspétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% ---
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych
w roku)

#NAME?

Zaktad Chemii Analitycznej

Osoba do kontaktu:

dr Elzbieta Zambrzycka -Szelewa, dr hab. Barbara Lesniewska, dr Julita Malejko

Email osoby do kontaktu lub
laboratorium:

elazamb@uwb.edu.pl, blesniew@uwb.edu.pl, j.malejko@uwb.edu.pl

WWW:

https://chemia.uwb.edu.pl/katedry/katedra-chemii-analitycznej-i-
nieorganicznej/zaklady/zaklad-chemii-analitycznej/

Jednostka (Wydziat / Instytut):

Wydziat Chemii

Oferta ustug, badan:

Dotychczasowe doswiadczenia,
zrealizowane projekty:

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

Wspoétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% ---
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych
w roku)

Wykaz aparatury

1. Analiza sladowych ilosci metali i nanoczastek metali w prébkach biologicznych,
srodowiskowych i zywnosci technikami spektrometrii atomowej (FAAS, ETAAS, HR CS
AAS oraz ICP MS). Analiza siarki w zywnosci metodg HR CS AAS. Analiza specjacyjna
metali metodami HPLC-ICP MS oraz SP ICP MS. Przygotowanie probek do analizy
(mineralizacja mikrofalowa; wydzielanie i wzbogacanie jondéw metali metodami
ekstrakcji do fazy statej).

1. ,Wykonanie analizy laboratoryjnej sktadu fizyko-chemicznego i wtasciwosci
biochemicznych borowin — Borowina” — na zamdwienie firmy Holmed Zdréj Sp. Z o.0.,
Uroczysko Pustelnia 1, 16-030 Suprasl 2. ,Badania laminatéw BIAFLEX”, udziat w
ekspertyzie (wykonane zadanie: Badania zawartosci metali ciezkich Pb, Cd, Cr, Hg w
laminatach foliowych) na zamdwienie MARPOL S.A., Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin. 3.
,Badanie wegla medycznego -- oznaczanie zawartosci metali ciezkich: miedzi, otowiu, i
cynku w ekstraktach wegla medycznego” opracowanie na zamowienie ,,Gryfskand” Sp. Z
0.0. w Gryfinie, ul. Fabryczna 4, 74-100 Gryfino 4. Oznaczanie nanoczastek ZnO w
polipropylenie w projekcie PRIR "Efektywne wprowadzanie nanoczastek ZNO do
polipropylenu w celu otrzymania antybakteryjnych wtékninowych wyrobdéw

medycznych" PANAMEDICA Maciej Michalik, Biatystok. kraszewskiego 18/1.
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Nazwa Spektrometr absorpcji atomowej Contraa 700 (HR CS AAS)
Obis Wysokorozdzielczy spektrometr absorpcji atomowej ze zrédtem promieniowania
P ciggtego z atomizacja w ptomieniu i w kuwecie grafitowej
Dwie komory pomiarowe zainstalowane na state umozliwiajgce prace w technice ptomieniowej i w
technice z kuweta grafitowg. Piec grafitowy poprzecznie grzany z temperaturg grzania do 2800°C|
Parametry Zakres spektralny: min. 190 - 900 nm. Krétkotukowa lampa ksenonowa emitujgca ciggte zrodic
promieniowania. Potprzewodnikowy detektor diodowy CCD. Korekcja tta z wykorzystaniem tzw|
referencyjnych pikseli umozliwiajgca korekcje w catym zaoferowanym zakresie spektralnym.
Mosliwosci Spektrometr umozliwia oznaczanie sladowych ilosci metali i niemetali (ok.70 pierwiastkdw) w
ozliwoscl prébkachw postaci ciektej.
Rok produkcji 2014
Rok uruchomienia 2014

Nazwa Spektrometr absorpcji atomowej Solaar M6

Opis Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacjg w ptomieniu i w kuwecie grafitowej
Dwie komory pomiarowe zainstalowane na state umozliwiajace prace w technice

Parametry ptomieniowej i w technice z kuweta grafitowa. Piec grafitowy z temperaturg grzania do
2800°C. Zakres spektralny: min. 190 --900 nm. Korekcja tta duterowa i metodg Zeemana.

Mozliwodci Spektrometr umozliwia oznaczanie $ladowych iloSci metali i niemetali w probkachw
postaci ciektej.

Rok produkcji 2008

Rok uruchomienia 2008

Nazwa Spektrometr ICP MS Triple Quadrupole 8800 Agilent
Opis Tandemowy spektrometr mas z plazmg indukcyjnie sprzezong
Aparat wyposazony jest w rozpylacz koncentryczny ze szkta borokrzemowego, kwarcowg
Parametry komore mgielng typu Scott, system umozliwiajgcy wprowadzanie probek o duzej
zawartosci matrycy (High Matrix Introduction), niklowe stozki, komore kolizyjno-
reakcyjng (gazy: hel, tlen, amoniak), dwa kwadrupolowe analizatory mas.
Oznaczanie $ladowych ilosci pierwiastkéw (pg/mL) w prébkach w postaci ciektej. Tryb
Mozliwosci MS/MS do usuwania interferencji w komorze kolizyjno-reakcyjnej. Oprogramowanie

Single Particle umozliwiajace analize nanoczastek metali.

Rok produkc;ji

2013

Rok uruchomienia

2014

Nazwa

Zestaw do ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej ACQUITY UPLC® H-Class z
detekcja spektrofotometryczng i chemiluminescencyjng (Waters, USA)

Opis

Ultrawysokosprawny chromatofraf cieczowy UHPLC-PDA-CL z oprogramowaniem
Empower 3 poprzez odpowiedni dobdér kolumn chromatograficznych i faz ruchomych
umozliwia analize mieszanin réznych zwigzkdw chemicznych.

Parametry

ACQUITY UPLC® H-Class z pompa binarng, zakres predkosci przeptywu 10-2000 uL/min,
cisnienie do 15000 psi, objetos¢ martwa < 400uL, termostat od 4 do 90 °C, objetos¢
nastrzyku 100 pL . Mozliwos¢é termostatowania prob w zakresie 4-40 °C. Zestaw
wyposazony jest w detektor fotodiodowy Acquity UPLC PDA (zakres dtugosci fali 190 —
800 nm, rozdzielczos¢ spektralna 1.2 nm, dwa niezalezne algorytmy oceny czystosci piku)
i chemiluminescencyjny Jasco CL-2027.

Mozliwosci

Technika UHPLC jest stosowana do szybkiego rozdzielania sktadnikdéw mnieszanin. Na
podstawie zarejestrowanych chromatogramow przeprowadzana jest analiza jakosciowa i
ilosSciowa substancji obecnych w prébce. Detekcja chemiluminescencyjna umozliwia
badanie neutralizacji reaktywnych form tlenu przez przeciwutleniacze.

Rok produkc;ji

2013

Rok uruchomienia

2013

Pracownia Bioanalizy

Osoba do kontaktu:

Ewa Gorodkiewicz

Email:

ewka@uwb.edu.pl

WWW:
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Jednostka:

Pracownia Bioanalizy

Oferta ustug, badan:

czynnych z uzyciem biosensoréw metoda SPRI, 2. Oznaczanie substancji metodg HPLC
(biatka i fosfolipidy), 3. Wyznaczanie  wielkosci czastek i potencjalu zeta,

[JaKT€ przeamioty oterowane
przez Uczelnie wspiera

laboratorium

Wspoétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% -
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych
w roku)

Aparatura

Nazwa Aparatura do badan technika Powierzchniowego Rezonansu Plazmondéw (SPRI)
Aparatura sktada sie z lasera He-Ne, zestawu soczewek i polaryzatordéw, zwierciadta

Opis niklowego, pryzmatu szklanego, CCD kamery i rejestratora. Biosensor szklany z napylona
warstewka ztota i warstewkami fotopolimerdw oraz monowarstwami odpowiednich
receptoréw.
Typ probek — krew, mocz, wyciagi biatkowe tkanek, homogenaty tkanek, ptyn mézgowo-

Parametry rdzeniowy, $lina Objeto$é prébki-ok. 3mikrolitry Stezenia badane — 1ng/ml-
1mikrogram/ml Masa czgsteczkowa badanej substancji >2200kDa

Mozliwosci Badania ilosciowe i jakoSciowe biomolekut i ich oddziatywan

Rok produkgji

Rok uruchomienia

2005, nowsza wersja 2018

Nazwa

Aparat do pomiaru potencjatu zeta i wielkosci czastek

Opis

Aparat do pomiaru potencjatu zeta ,wielkosci czastek i masy czgsteczkowej wyposazony
w automat miareczkujacy, pomiar wytacznie w kuwetach jednorazowych

Parametry

Pomiar wielkosci czgstek metodg rozpraszania swiatta (DLS), zakres pomiarowy od 0,3
nm do 10 um, pomiar potencjatu zeta technika PALS, zakres od -300mV do +300mV przy
wielkosci czgstek 5 nm-100um, pomiar masy czasteczkowej metodg statycznego
rozpraszania Swiatta w zakrsie od 1x1073 do 2 x 1077 Da, automatyczny titrator z
kontrolg pH, detektor: Fotodioda lawinowa

Mozliwosci

pomiar potencjatu zeta ,wielkosci czastek i masy czasteczkowej w zakreseach w/w

Rok produkcji

Rok uruchomienia

2014

Nazwa

Aparat do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

Opis

Aparat do wysokosprawnej chromatografii cieczowej wyposazony w pompe
gradientowg, degazer, autosampler, detektor DAD, detektor FLD

Parametry

przeptyw w zakresie od 0,001 do 5 ml/min, wbudowany degazer prézniowy,mozliwos¢
pracy pmpy w uktadzie gradientowym z wbudowanym zaworem autoplukania, praca do
600 bar, autosampler na 195 fiolek po 1 ml lun 120 fiolek po 1,5 ml, zakres nastrzyku 0,1-
50 ul, termostat do kolumn w zakresie temp 15 -85 st.C, detektor DAD (zakres fal 190-
900nm), detektor fluorescencyjny ( zakres fali min 200-850 dla wzbudzenia i min 250-900
dla emisji), oprogramowanie umozliwiajgce eksport danych do programéw Microsoft
Access i Exel, w wyposazeniu kolumny RP18, Si60.

Mozliwosci

llosciowe i jakosciowe oznaczanie substancji, rozdziat mieszanin

Rok produkgji

Rok uruchomienia

2014

Nazwa

Aparat do elektroforezy kapilarnej

Opis

Wysokosprawny system elektroforezy kapilarnej zasilany wysokim napieciem w zakresie
do 30kV
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Zakres osigganego pradu do 30 kV, zasilanie dwubieginowe, zakres natezenia pragdu do
300 uAmp, zkres osiaganej mocy do 9 W, mozliwos¢ jednoczesnego przytozenia napiecia,

Parametry natezenia lub mocy tgcznie z przytozonym cisnieniem lub préznig, wprowadzanie préb do
kapilary automatycznie (hydrodynamicznie lub elektroikinetycznie), termostatowanie
préb, detektor UV DAD (zakres 190-600 nm)

Mozliwosci llociowe i jakoSciowe oznaczanie substancji, rozdziat mieszanin

Rok produkgji

Rok uruchomienia 2014

Nazwa Spektrofotometr HP

Opis Spektrofotometr UV-VIS z matrycg diodowa
Parametry

Mozliwosci llociowe i jakoSciowe oznaczanie substancji
Rok produkcji

Rok uruchomienia

1995

Pracownia technologii i syntezy organiczne;j

Osoba do kontaktu:

Joanna Wysocka

Email:

WWW:

Jednostka:

Zaktad Chemii Organicznej

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

Wspétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% -
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych
w roku)

Aparatura

Nazwa Aparat do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

Opis Badanie czystosci enancjomerycznej zwigzku czystego

Parametry Wyposazony w detektor DAD i kolumny z chiralnym wypetnieniem
Mozliwosci

Rok produkcji

Rok uruchomienia

Nazwa Aparat GC

Opis okreslanie stopnia czystosci lotnych zwigzkdw organicznych, analiza mieszaniny lotnych
produktow reakcji

Parametry Chromatograf gazowy z detektorem FID i kolumnami z chiralnym wypetnieniem

Mozliwosci

Rok produkgji

Rok uruchomienia

2013

Pracownia Chemii Srodowiska

Osoba do kontaktu:

Justyna Kapelewska

Email: j.kapelewska@uwb.edu.pl
WWW:
Jednostka: Zaktad Chemii Srodowiska

Oferta ustug, badan:

(GC-FID, GC-MS, HPLC) techniki spektrofotometryczne oraz mikroekstrakcyjne techniki
izolacji.
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Dotychczasowe
doswiadczenia, zrealizowane
projekty:

1. Wykonanie badan jakosciowych i pétilosciowych lotnych oraz sredniolotnych
zwigzkéw organicznych zawartych w tkankach wybranych gatunkdéw roslin i
przedstawienie ich w formie opracowan naukowych w latach 2000 ---2013 na
zamowienie Instytutu Badawczego Lesnictwa w Warszawie

2. Ostatnie opracowania: ,Ocena zawartosci metabolitéw wtérnych w lisciach i
korzeniach wybranych gatunkow drzew i krzewow lesnych” (2011, 2013)

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

Wspétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% -
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych
w roku)

Aparatura

Nazwa Chromatograf gazowy 6890 N
aparat wyposazony w detektory FID i MS 5973 i kolumne kapilarng ZB-5MSi (30m x

Opis 0,25mm x 0,25mm) oraz w automatyczny podajnik probek HP 7683, produkcja Agilent
Technologies

Parametry

Mozliwosci

Rok produkgji 2004

Rok uruchomienia 2004

Nazwa 2. Chromatograf gazowy — spektrometr masowy serii GCMS-QP2010
wyposazony w kolumne kapilarng ZB-5MSi (30m x 0,25mm x 0,25mm), ZB-5HT INFERNO

Opis (30m x 0,25mm x 0,25mm) oraz w automatyczny podajnik probek AOC-20i, produkcja
Shimadzu

Parametry

Mozliwosci

Rok produkcji 2010

Rok uruchomienia 2010
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Potencjat naukowo - badawczy Uniwersytetu w Biatymstoku

Baza laboratoryjna

Wydziat Biologii

Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej

nazwa laboratorium

Osoba do kontaktu: [mgr Grzegorz Zambrowski

Email: g.zambrowski@uwb.edu.pl

WWW: https://biologia.uwb.edu.pl/laboratoria-i-pracownie/laboratorium-mikrobiologii-
stosowanej/

Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii

mikrobiologia zywnosci

sekwencjonowanie genowe i genomowe nastepnej generacji

antybiotykoopornosc¢ bakterii

Oferta ustug, badan:
oddziatywanie preparatéw pochodzenia naturalnego oraz syntetycznych na

mikroorganizmy

badania zlecone Panamedica i Politechnika Biatostocka
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Dotychczasowe
doswiadczenia,
zrealizowane
projekty:

1. Réznice w enzymatycznym systemie chitynolitycznym szczepdw Bacillus cereus sensu
lato jako konsekwencja adaptacji do ekologicznie odrebnych srodowisk

Kierownik: dr Justyna Drewnowska, Instytucja finansujgca: NCN (Konkurs SONATA 12),
Termin realizacji: 2017-2020

2. Kompromis miedzy opieka rodzicielskg a odpowiedzig immunologiczng u myszy
laboratoryjnych selekcjonowanych w kierunku zréznicowania BMR: test hipotezy o
ograniczeniach w utracie ciepta, Kierownik: dr Aneta Ksigzek, Instytucja finansujaca:
NCN (Konkurs OPUS 11), Termin realizacji: 2017-2020

3. Dynamika pangenomu i proteomu wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu
lato ze srodowiska pierwotnego i zmienionego antropologicznie

Kierownik: prof. dr hab. Izabela Swiecicka, Instytucja finansujaca: NCN (Konkurs OPUS
10)

Czas realizacji: 2016-2019

4. Charakterystyka profili biatkowych Malassezia pachydermatis w aspekcie diagnostyki
z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Hauschild, Instytucja finansujgca: NCN (Konkurs
PRELUDIUM 6), Termin realizacji: 2014-2017

5. Polimorfizm genetyczny srodowiskowych izolatéw Bacillus cereus i Bacillus
thuringiensis syntetyzujgcych melanine, Kierownik: mgr Justyna Drewnowska
Instytucja finansujgca: NCN (Konkurs PRELUDIUM 5), Czas realizacji: 2014-2016

6. Bacillus cereus sensu lato - szes¢ odrebnych czy jeden polimorficzny gatunek bakterii?
Kierownik: dr Marek Bartoszrewicz, Instytucja Finansujgca: NCN (Konkurs Opus 2), Czas
realizacji: 2012-2016

7. Wybrane plazmidy entomopatogennego szczepu Bacillus thuringiensis 1S5056 —
stworzenie podstaw pod produkcje bioinsektycyddéw

Kierownik projektu: dr hab. Izabela Swiecicka, Instytucja finansujaca: MNiSW, Czas
realizacji: 2011-2014

8. Struktura genetyczna oraz transfer gendéw w wybranych populacjach Bacillus cereus
sensu lato z pétnocno-wschodniej Polski, Kierownik projektu: dr hab. Izabela Swiecicka,
Instytucja finansujgca: MNiSW, Czas realizacji: 2011-2014

Jakie przedmioty
oferowane przez
Uczelnie wspiera
laboratorium

Mikrobiologia, Mikrobiologia zywnosci, Wstep do genetyki mikroorganizmow, Genetyka
mikroorganizmow, Diagnostyka mikrobiologiczna

Wspoétczynnik
wykorzystania
laboratorium (np. 80%
--laboratorium
wykorzystywane przez
200 z 250 dni
roboczych w roku)

okoto 60%

Aparatura

Nazwa sekwenator Applied Biosystem

Opis wysokoprzepustowy sekwenator do analiz sekwencji nukleotydowej gendéw
Parametry 8-kapilar

Mozliwosci sekwencjonowanie genéw Prokaryota i Eukaryota

Rok produkgcji 2010

Rok uruchomienia 2011

Nazwa sekwenator wielkoskalowy Oxford Nanopore
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Opis aparatura do sekwencjonowania nastepnej generacji
Parametry aparatura najwyzszej klasy

Mozliwosci sekwencjonowanie z zastosowaniem nanobton

Rok produkgcji 2018

Rok uruchomienia 2018

Nazwa

aparatura do elektroforezy 2D Pharmacia

Opis zestaw obejmuje aparture do izolacji biatka oraz detekc;ji fluoroscencyjnej
Parametry zmienne w zaleznosci od aparatu

Mozliwosci njwyzszej klasy aparatura do badan proteomicznych

Rok produkgji 2010

Rok uruchomienia

2011
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Potencjat naukowo - badawczy Uniwersytetu w Biatymstoku

Baza laboratoryjna

Wydziat Biologii

Laboratorium Biologii Molekularnej

nazwa laboratorium

Osoba do kontaktu:

Anetta Borkowska

Email: abork@uwb.edu.pl
WWW: https://biologia.uwb.edu.pl/laboratoria-i-pracownie/laboratorium-biologii-molekulrnej/
Jednostka: Laboratorium Biologii Molekularnej

Oferta ustug, badan:

1. genetyczna identyfikacja pfci osobnika

2. okreslenie pokrewienstwa genetycznego miedzy osobnikami

3. analiza genetycznych systemdw kojarzen i struktury socjalnej populacji

4. wyznaczanie zréznicowania genetycznego miedzy populacjami, analiza przeptywu
gendw i identyfikacja migrantéw

5. wyznaczanie kierunkdéw kolonizacji i tras ekspansji gatunkéw

6. identyfikacja linii ewolucyjnych DNA w obrebie taksonéw

7. wykrywanie mieszancéw miedzygatunkowych i wyznaczanie poziomu introgresji
gendéw

Dotychczasowe
doswiadczenia,
zrealizowane
projekty:

1. Inwazja genomu sarny syberyjskiej (Capreolus pygargus) do genomu sarny
europejskiej (C. capreolus) na terenie Polski. Kierownik: dr hab. Anetta Borkowska
Finansowanie: MNiSZW (NN304390838) Realizacja: 2011-2014

2. Wptyw polimorfizmu gendw szlaku przemian kwaséw ttuszczowych na profil lipidowy
i indeks peroksydacji bton komdrkowych oraz tempo metabolizmu podstawowego u
myszy laboratoryjnej. Kierownik: mgr Magdalena Czajkowska Finansowanie: MNiSZW
(NN304335639) Realizacja: 2011-2014

3. Uzytkowanie przestrzeni i sktad diety tosia w dolinie Biebrzy — model oddziatywania
duzego roslinozercy na zbiorowiska lesne Polski. Kierownik: dr hab. Mirostaw A.
Ratkiewicz, prof. UwB. Finansowanie: MNiSZW (NN304280940) Realizacja: 2011-2014

4. Zmiennos¢ markerow molekularnych i analiza rozrodu w populacjach reliktowych
gatunkdéw brzdz Betula humilis Schrk. i B. nana L. Kierownik: dr Katarzyna A. Jadwiszczak
Finansowanie: NCN (2011/01/B/NZ8/01756) Realizacja: 2012-2015

5. Dysjunkcja zasiegu geograficznego a réznorodnos¢ genetyczna Malaxis monophyllos
w Europie. Kierownik: mgr Edyta Jermakowicz, Zaktad Botaniki, IB, UwB Finansowanie:
MNiSZW (N N304 606038) Realizacja: 2010-2013

6. Rola poligamii w ekspansji wierzby czarniawej Salix myrsinifolia. Kierownik: mgr Pawet
Mirski, Zaktad Botaniki, 1B, UwB Finansowanie: MNiSZW (N N304 335439) Realizacja:
2010---2013

7. Rola wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u
storczykdw z rodzaju Dactylorhiza. Finansowanie: NCN (UMO-2013/09/B/NZ8/03350),
kierownik: Ada Wroblewska Realizacja (2014 -2017)
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Jakie przedmioty
oferowane przez
Uczelnie wspiera
laboratorium

1. Genetyka sgdowa, 2. Analiza molekularna sladéw biologicznych, 3. Techniki
molekularne w biologii. 4. Genetyka molekularna,

Wspétczynnik
wykorzystania
laboratorium (np. 80%
-- laboratorium
wykorzystywane przez
200 z 250 dni
roboczych w roku)

95%

Aparatura

Nazwa Termocykler PCR (GeneAmp PCR System 9700, Life Technologies)

Opis Termocykler z 96-dotkowy blokiem grzejnym do powielania kwaséw nukleinowych w
standardowej reakcji PCR z wykorzystaniem probdéwek o pojemnosci 0,2 ml
96-dotkowy blok grzejny pokryty ztotem; pojemnos$¢ stosowanych probowek/ptytek 0,2 ml;

Parametry zakres temperatur bloku grzejnego 4°C-99,9°C; doktadnos¢ £0,25°C w zakresie temperatur
bloku grzejnego 35,0°C-99,9°C; szybkos¢ grzania/chtodzenia 5°C/s

Mozliwosci Powielanie kwaséw nukleinowych w standardowej reakcji PCR, wykonywanie reakcji
sekwencjonowania i denaturacja DNA. Do uzytku w badaniach naukowych.

Rok produkgji 2006

Rok uruchomienia

2006

Nazwa

Termocykler PCR (TProfessional, Biometra)

Termocykler z 96-dotkowy blokiem grzejnym do powielania kwaséw nukleinowych w

Opis standardowej reakcji PCR z wykorzystaniem probdéwek o pojemnosci 0,2 ml
96-dotkowy srebrny blok grzejny; pojemnos¢ stosowanych probowek/ptytek 0,2 ml; zakres

Parametry temperatur bloku grzejnego 3°C-99,9°C; doktadnos$¢ +0,1°C w zakresie temperatur bloku
grzejnego 35,0°C-99,9°C; szybkos$¢ grzania/chtodzenia 3,5/5°C/s

Mosliwosci Powielanie kwaséw nukleinowych w standardowej reakcji PCR, wykonywanie reakcji
sekwencjonowania i denaturacja DNA. Do uzytku w badaniach naukowych.

Rok produkgji 2008

Rok uruchomienia

2008

Nazwa

Sekwenator DNA (3130 Avant Genetic Analyzer, Applied Biosystems)

Automatyczny czterokapilarny sekwenator DNA, fluorescencyjny system detekgji
pozwalajgcy na analize 5-koloréw jednoczesnie oparty o dziatanie kamery CCD oraz jeden

Opis .
laser argonowy, automatyczny podajnik prob i polimeru, mozliwos¢ uzycia kapilar o réznej
dtugosci
4-kapilary, podajnik na 96 préb, napiecie elektroforezy do 20kV, fluorescencyjny system

Parametry . .
detekcji (5-kolorowy), laser argonowy
Sekwencjonowanie odcinkdw DNA o dtugosci do 950 pz z doktadnoscig 98,5%, analiza

Mozliwosci dtugosci fragmentow do 400 pz z doktadnoscig do 1 pz (mikrosatelity, AFLP), identyfikacja
mutacji punktowych SNP

Rok produkgcji 2006

Rok uruchomienia |2006

Nazwa

Sekwenator DNA (3500 Avant Genetic Analyzer, Applied Biosystems)

Automatyczny osmio kapilarny sekwenator DNA, fluorescencyjny system detekcji
pozwalajgcy na analize 5-koloréw jednoczesnie oparty o dziatanie kamery CCD oraz jeden

Opis PR e .
laser argonowy, automatyczny podajnik préb i polimeru, mozliwos¢ uzycia kapilar o réznej
dtugosci

Parametry 8-kapilar, podajnik na 96 prdb, napiecie elektroforezy do 20kV, fluorescencyjny system

detekc;ji (5-koloréw), laser argonowy
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Sekwencjonowanie odcinkdw DNA o dtugosci do 950 pz z doktadnoscig 98,5%, analiza

Mozliwosci dtugosci fragmentéw do 400 pz z doktadnoscig do 1 pz (mikrosatelity, AFLP), identyfikacja
mutacji punktowych SNP
Rok produkgji 2015

Rok uruchomienia 2015
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Potencjat naukowo - badawczy Uniwersytetu w Biatymstoku

Baza laboratoryjna

Wydziat Biologii

Pracownia Biochemii Roslin

Osoba do kontaktu: [Andrzej Bajguz

Email: abajguz@uwb.edu.pl

WWW:

Jednostka:

Pracownia Biochemii Roslin

1. Oznaczanie zawartosci barwnikéw fotosyntetycznych, aminokwaséw i cukréow w
materiale roslinnym metodg wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

2. Analiza poziomu fitochelatyn i ich prekursoréw u roslin eksponowanych na jony
metali ciezkich metodg HPLC

3. Identyfikacja oraz ilosSciowe oznaczanie poziomu metabolitéw wtérnych roslin za
pomocg HPLC

4. Oznaczanie zawartosci kwaséw ttusczowych w materiale biologicznym za pomocg
chromatografii gazowej sprzezonej ze spektrometrig mas (GC-MS)

5. Skan metaboliczny organicznych zwigzkéw niskoczgsteczkowych za pomocg GC-MC u
organizmoéw pochodzacych z réznorodnych srodowisk oraz roslin eksponowanych na
czynniki endo- i egzogenne

Oferta ustug, badan:

6. Izolowanie, identyfikacja oraz oznaczanie ilosciowe hormonéw roslinnych oraz
regulatorow wzorstu roslin za pomocg chromatografii cieczowej sprzezone;j z
analizatorem mas typu kwadrupol sprzezonej z analizatorem czasu przelotu (LC/Q-
TOF/MS)

7. Oznaczanie aktywnosci enzymdéw m.in. antyoksydacyjnych oraz zawartosci
antyoksydantéw nieenzymatycznych uczestniczgcych w regulacji metabolizmu komérek
roslinnych w réznych warunkach $rodowiska

8. Analiza poziomu stresu oksydacyjnego u roslin narazonych na niekorzystne warunki
Srodowiska

9. Prowadzenie hodowli roslinnych w Scisle okreslonych warunkach temperatury,
Swiatta (barwa, natezenie, fotoperiod) i wilgotnosci

1. Oddziatywanie auksyn, brassinosteroidow i cytokinin na glony z rodzaju Scenedesmus
traktowane ofowiem. Kierownik: dr hab. Andrzej Bajguz, Finansowanie: NCN
(2012/05/B/NZ8/00958) Realizacja: 2013-2015

2. Czy cytokinina trans-zeatyna indukuje mechanizmy obronne w kulturach
jednokomadrkowej zielenicy Scenedesmus quadricauda narazonej na
kadm? Kierownik: dr Alicja Piotrowska---Niczyporuk, Finansowanie:NCN
(2017/01/X/NZ8/01843) Realizacja: 2018

3. Ocena wybranych roslin ptywajacych jako efektywnych i proekologicznch czynnikéw w
oczyszczaniu wdd i Sciekdw ze zwigzkdw endokrynnie czynnych -- badania kinetyki i
mechanizmu biodegradacji. Kierownik: prof. dr hab. Joanna Karpinska, Finansowanie:
NCN, Realizacja: 2020-2023

Dotychczasowe
doswiadczenia,

4. Ewolucja cech kwiatow w rodzaju Fritillaria L. (Liliaceae) w odpowiedzi na zmiane
zapylacza. Kierownik: mgr Katarzyna Roguz, Finansowanie: NCN, Realizacja: 2013-2016
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zrealizowane
projekty:

5. W jaki sposéb wielkos¢ populacji i dostepnosé zapylaczy moduluje system rozrodu i
strukture genetyczng roslin? Przypadek wielositu btekitnego (Polemonium caeruleum,
Polemoniaceae), limitowanego pytkiem gatunku z "Polskiej Czerwonej Ksiegi Roslin".
Kierownik: dr hab. Marcin Zych. Finansowanie: NCN, Realizacja: 2014-2017

6. Identyfikacja i analiza funkcjonalna genéw GSK3 jeczmienia — kluczowych
komponentéw szlaku sygnatowego brassinosteroidéw oraz tolerancji na stresy.
Kierownik: prof. dr hab. Wactaw Orczyk. Finansowanie: NCN, Realizacja: 2014-2018

7. Rola gendéw TaCKX w regulacji proceséw rozwoju roslin pszenicy zwyczajnej (Triticum
aestivum L.). Kierownik: prof. dr hab. Anna Nadolska---Orczyk. Finansowanie: NCN,
Realizacja: 2014-2019

8. Nowe metodyki analityczne w analizie specjacyjnej nanosrebra i nanoztota.
Kierownik: prof. dr hab. Beata Godlewska---Zytkiewicz. Finansowanie: NCN, Realizacja:
2015---2019

Jakie przedmioty
oferowane przez
Uczelnie wspiera
laboratorium

Toksykologia, Toksykologia Srodowiska, Biochemia, Fitohormony, Podstawy
Biotechnologii, Pracownia Specjalizacyna (magisterska)

Wspétczynnik
wykorzystania
laboratorium (np. 80%
--laboratorium
wykorzystywane przez
200 z 250 dni
roboczych w roku)

80%

Aparatura

Nazwa HPLC DAD/FLD/RID (Agilent 1260 Infinity Series, USA)
Chromatograf cieczowy z detektorem diodowym, fluerescencyjnym i

Opis refraktometrycznym z pompgq czterokanatowg, degazerem, autosamplerem,
termostsatem prébek oraz kolumn i kolektorem frakcji
Pompa poczwédrna oraz izokratyczna serii Agilent 1260 Infinity - ci$nienie do 600 Ba i
maksymalnym przeptywem 10 ml/min, automatyczny podajnik prébek (100 prébek o
objetosci 1-1800 ul) serii 1260 Infinity, termostsat wyposazony w modut grzeczo/chtodzacy
do utrzymania statej i zadanej tempratury (w zakresie 4-40 °C) prébek w autosamplerze.
Termostat kolumn serii Agilent 1260 Infinity (zakres temperatur od 10 °C ponizej temp.

Parametry pokojowej do 80 °C) z mozliwoscig podtaczenia 6 kolumn jednoczesnie, detektor diodowy
DAD serii Agilent 1260 Infinity w zakresie 47-950 nm, detektor fluorescencyjny FLD z serii
Agilent 1260 Infinity z zakresem dtugosci fal wzbudzenia Ex=350 nm i emisji Em=397 nm,
detektor refraktometryczny RID serii Agilent 1260 Infinity z zakresem indeksu 1.00 — 1.75
RIU i temp. do 55 °C, analityczny i preparatywny kolektor frakcji Agilent 1260 Infinity ze
satywem 100x2 ml, komputer z oprogramowaniem ChemStation do analizy prébek.

Mo3liwosci Oznaczanie zawartosci wiekszosci zwigzkow organicznych (m.in. barwniki fotosyntetyczne,
cukry, aminokwasy, kwasy organiczne, witaminy, peptydy, glikozydy, alkaloidy)

Rok produkgji 2014

Rok uruchomienia 2015

Nazwa GC-MS (Agilent, USA)

Opis Chromatograf gazowy sprzezony ze spektrometrig mas GC-MS
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Chromatograf gazowy 7890B (z automatycznym podajnikiem préobek na 16 wialek,
systemem split/splitless, piecem do termostatowania kolumn w zakresie temp. od 4 do
450 °C co 0.1 °C, maksymalny czas rozdziatu 999 min, automatyczng kontrolg cisnier od 0
do 150 psi, maksymalny przeptyw dla helu 0-1,250 ml/min) sprzezony z spektrometrem

Parametry mas MSD agilent serii 5977 (wyposazenie: lokalny panel kontrolny, pompa wstepna i
pompa wysokoprézniowa, Zrédto jonizacji elektronowej, niezalezny hiperboliczny
kwadrupolowy filtr mas ogrzewany przez MSD, dynoda wysokiej energii detektora
powielacza elektronowego, niezalezny interfejs GC/MSD ogrzewany przez GC), komputer z
oprogramowaniem MassHunter

.. . Oznaczanie zawartosci kwasow ttuszczowych, identyfikacja i poréwnanie skfadu

Mozliwosci .
metabolitdw niskoczgsteczkowych

Rok produkgji 2014

Rok uruchomienia |2015

Nazwa

LC/Q---TOF/MS (Agilent, USA)

Opis

Chromatograf cieczowy sprzezony z analizatorem mas typu kwadrupol sprzezony z
analizatorem czasu przelotu (LC/Q---TOF/MS) (Agilent, USA)

Parametry

Wyposazenie: pompa binarna serii Agilent 1260 Infinity (przeptyw 0,1-5 ml/min, ci$nienie
do 600 bar), odgazowywacz serii Agilent 1260 Infinity (4 kanaty, max. Przeptyw 10 ml/min,
objetos$¢ wewnetrzna jednego kanatu 12 ml/kanat, zakres pH 1-14, materiat PTFE, PEEK),
autosampler serii Agilent 1260 Infinity (kilkadziesigt wialek o max objetosci 1800 ul),
termostat kolumn serii Agilent 1260 Infinity (zakres temperatur od 10 °C ponizej temp.
pokojowej do 80 °C, podtaczenie 1 kolumny do 30 cm dtugosci), spektrometr mas 6500 Q-
TOF (kilka interfejséw jonowych: ESI, APCI, MALDI, Jet Stream AJSESI umozliwiajacych
analize zwigzkéw w trybie pozytywnym, negatywnym i naprzemiennym), nebulizer, azot -
gaz kolizyjny, kwadrupolowy filtr mas, pompa wstepna, elektronika i algorytmy
oprogramowania sterujgcego umozliwiajg skanowanie z szybkoscig do 50 widm na
sekunde, szeroki zakres dynamiczny (do 5 rzedéw wielkosci) pozwala na precyzyjna
identyfikacje sladowych ilosci zwigzkéw badanych.

Mozliwosci

Identyfikacja oraz oznaczanie zawartosci zwigzkdéw organicznych (np. regulatory wzrostu
roslin), profilowanie zwigzkdw, identyfikacja peptydow i biatek, metabolomika,
profilowanie zanieczyszczen

Rok produkgcji

2014

Rok uruchomienia

2015
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Potencjat naukowo --- badawczy Uniwersytetu w Biatymstoku

Baza laboratoryjna

Wydziat Fizyki

Laboratorium spektroskopii rozpraszania optycznego
Laboratorium nieelastycznego rozpraszania Swiatta Brillouina

Osoba do kontaktu:

Ryszard Gieniusz

Email: gieniusz@uwb.edu.pl
WWW:
Jednostka: Katedra Fizyki Magnetykow

Oferta ustug, badan:

1. Spektroskopia nieelastycznego rozpraszania swiatta w uktadach magnetycznych

2. Badania propagacji fal spinowych

3. Wzbudzanie fal spinowych przy wykorzystaniu mikrofal

4. Badanie anizotropii magnetycznej metoda rezonansu ferromagnetycznego

Posiadane certyfikaty,
uprawnienia:

1. Certyfikat nr QMS—414GL systemu zarzadzania jakosScig wedtug normy ISO
9001:2008 dla zakresu: Badania nanostruktur metodami magnetooptycznymi oraz za
pomoca mikroskopii skaningowej

Dotychczasowe
doswiadczenia, zrealizowane
projekty:

1. Projekt UE 6FP Marie Curie ToK ,,Combined study of nanostructured magnetic
materials (NANOMAG-LAB)” (2004-2009

2. Projekt UE 7FP Marie Curie ITN ,Femtosecond opto-magnetism and novel
approaches to ultrafast magnetism at the nanoscale (FANTOMAS)” (2008-2012)

3. Bilateralna umowa DAAD-MNiSW ,,lon-induced spin-reorientation-transition in thin
Pt/Co/Pt trilayers”(2009-2010)

4. Projekt MNiSW N N507 287836 ,,Magnetyczne struktury warstwowe z
niekolinearnym rozktadem magnetyzacji — badania struktury

5. Projekt w ramach PO I1G 2.2 ,Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do
Zastosowan w Elektronice Spinowej - SPINLAB” (2009-2012

6. Projekt MNiSW No. N507 287836 ,,Magnetyczne struktury warstwowe z
niekolinearnym rozktadem magnetyzacji — badania struktury magnetycznej i jej
modyfikacja” (2009-2012)

7. Projekt MNiSW-DPD-WWM--183-8565-1/MBA/12 ,Badania reorientacji spinowej w
nanostrukturach Co naswietlonych jonami Ga+ - POLONIUM” (1012-2013)

8. Projekt Narodowe Centrum Nauki Nr DEC-2011/03/N/ST3/02408 ,Badanie
magnetycznych przejs¢ fazowych indukowanych przez naswietlanie jonami Ga w
nanostrukturach Pt/Co/Pt — PRELUDIUM” (1012-1013)

9. Projekt FNP w programie TEAM “Statics and dynamics of magnonic and
magnetophotonic crystals — SYMPHONY” (2012-2015)

10. Projekt Narodowe Centrum Nauki UMO-2012/06/M/ST3/00475 ,,Modyfikacja
magnetycznych witasciwosci ultracienkich struktur z wykorzystaniem promieniowania
elektromagnetycznego w szerokim zakresie spektralnym — HARMONIA-TIGER” (2012~
2016)

11. 1. Nanomateriaty magnetyczne (2003-2006) 2. Nowe materiaty dla magneto
elektroniki Mag-EI-Mat (2003-2008) 3. Krajowa Sie¢ Naukowa ARTMAG -
"Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice spinowe;j" (2008-2009)

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

realizacja projektu Beethoven 2 Dynamika sciany domenowej i wtasciwosci
magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziatywaniem typu
Dzyaloshinskii-Moriya

Wspétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% ---
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych
w roku)

80%
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Aparatura

Nazwa

System nieelastycznego rozpraszania swiatta Brillouina

Opis

e Dziata na zasadzie zjawiska nieelastycznego rozpraszania $wiatta Brillouina (BLS) ze
wzbudzeniami fononowymi lub magnonowymi e Zrédtem $wiatta jest jednomodowy
laser o dtugosci fali 528 nm i maksymalnej mocy swiatta 300uW, ¢ Zasadniczym
elementem BLS jest uktadu interferometr Fabry-Perota ¢ Uktad umozliwia pomiary
wzbudzen z czasowgq i przestrzenng rozdzielczoscig ® Uktad moze dziatac jako tzw.
makroBLS o srednicy ogniskowanej wigzki Swiatta do 40 um, pracujacy w konfiguracji
transmisyjnej i odbiciowej oraz jako tzw. mikroBLS o srednicy ogniskowanej wigzki do
250 nm w konfiguracji odbiciowej.

Parametry

rozdzielczo$¢ czasowa do 1 ns, rozdzielczos¢ czestosci 1MHz --- czesto$¢ badanych
wzbudzen do 50 GHz, -- wysoki kontrast 1: 1010 zakres wektora falowego badanych
wzbudzen k, od 0 do 2.4 *105 cm-1 uktadu makroBLS zakres wektora falowego badanych
wzbudzen k, od 0 do 1.5 *104 cm-1 uktadu mikrobus

Mozliwosci

¢ mozliwos$¢ badania rozpraszania $wiatta w materiatach magnetycznych na magnonach
w obecnosci zewnetrznego pola magnetycznego, ® obserwacje réznego rodzaju
wzbudzen magnetycznych, takich jak fale spinowe oraz nieliniowe wzbudzenia typu
soliton, z rozdzielczosScig przestrzenng rzedu 250 nm i rozdzielczoscig czasowg 1 ns, ®
detekcja wzbudzen termicznych i wzbudzanych anteng mikropaskowa oraz fonondw,
pomiary dwuwymiarowych rozktadéw natezen wzbudzeh magnetycznych, ¢ pomiar
anizotropii magnetycznej

Rok produkgji

Rok uruchomienia

2011

Nazwa

Szerokopasmowy wektorowy analizator (Wideband vector network analyzer VNA)

Szerokopasmowy wektorowy analizator dziata na zasadzie pochtania energii
mikrofalowe] (w zakresie czestosci do 40 GHz) przez magnetyczny obiekt w obecnosci

Opis pola magnetycznego w warunkach rezonansu ferromagnetycznego. Uktad umozliwia
pomiary przy przemiataniu zaréwno pola magnetycznego, jak i czestosci.

Parametry e zakres czestosci: do 40 GHz, * zakres przemiatania pola magnetycznego: do 0.5T
1) pomiary parametréw magnetycznych materiatéw magnetycznych takich jak:

Mosliwosci anizotropia magnetyczna, stata ttumienia, stata zyroskopowa. 2) pomiary amplitudy i fazy
poprzez pomiar S parametréw, wzbudzen magnetycznych w zakresach czestosci do 40
GHz i pél magnetycznych do 0.5T

Rok produkcji

Rok uruchomienia

2013

Nazwa

Spektrometr rezonansu ferromagnetycznego (FMR)

Opis

Uktad spektrometru rezonansu ferromagnetycznego (FMR) dziata na fizycznej zasadzie
pochtaniania energii mikrofalowej w warunkach rezonansu ferromagnetycznego (o
czestosci z zakresu X, okoto 9.5 GHz) przez prébke materiatu magnetycznego w
obecnosci statego zewnetrznego pola magnetycznego. Uktad pomiarowy dziata, po
dostrojeniu rezonatora mikrofalowgo do okreslonej czestosci, poprzez przemiatanie
zewnetrznego pola magnetycznego do wielkosci 1 T.

Parametry

e zakres czestosci: pasmo X, ¢ Zzrodto mikrofal: lampa klistronowa ¢ zewnetrzne pole
magnetyczne do 1T, ® mozliwos¢ obrotu badanych obiektéw magnetycznych w petnym
zakresie katowym

Mozliwosci

umozliwia pomiary parametréw magnetycznych materiatéw magnetycznych takich jak:
anizotropia magnetyczna, stata ttumienia, stata zyroskopowa

Rok produkgji

Rok uruchomienia

1980

Laboratorium magnetooptycznej magnetometrii

Osoba do kontaktu:

Zbiginiew Kurant

Email:

kurantz@uwb.edu.pl
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WWW:

Jednostka:

Katedra Fizyki Magnetykow

Oferta ustug, badani:

1. Badania proceséw magnesowania w polu magnetycznym

2. Badania magnetooptycznych efektéw: skrecenia Kerra/Faradaya, magnetycznego
dichroismu

3. Spektroskopia magnetooptyczna w zakresie VIS/NIR

4. Magnetyczna anizotropia i przejscia fazowe

Posiadane certyfikaty,
uprawnienia:

1. Certyfikat nr QMS—414GL systemu zarzadzania jakoscig wedtug normy I1SO
9001:2008 dla zakresu: Badania nanostruktur metodami magnetooptycznymi oraz za
pomoca mikroskopii skaningowej.

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

realizacja projektu Beethoven 2 Dynamika sciany domenowe;j i wtasciwosci
magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziatywaniem typu
Dzyaloshinskii-Moriya

Wspétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% -
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych

80%

w roku)

Aparatura

Nazwa Magnetooptyczny magnetometr Kerra
Magnetometr magnetooptyczny, bazujgcy na efekcie Kerra/Faradaya, stuzy do
podstawowej charakterystyki magnetycznych i magnetooptycznych witasciwosci

Opis badanych materiatéw. Zastosowanie metody modulacyjnej pozwala na pomiary z wysoka
czutoscig detekcji kgtow skrecenia oraz eliptycznosci. Wykorzystanie specjalnie
skonstruowanych elektromagneséw umozliwia badania anizometryczne w
konfiguracjach: polarnej, wzdtuznej i poprzeczne;.
e Laser potprzewodnikowy A=650nm e Laser Ar Coherent Innova 300 ¢ Laser barwnikowy
¢ Modulator fotoelastyczny PEM--90 e Lock-in Stanford Research SR830 e Pole

Parametry ) .. . . "
magnetyczne w konfiguracji polarnej do 20 kOe ¢ Pola magnetyczne w konfiguracji
wzdtuznej i poprzecznej do 1.2 kOe

. . Podstawowa charakterystyka magnetycznych i magnetooptycznych wiasciwosci

Mozliwosci .
materiatdéw magnetycznych.

Rok produkcji

Rok uruchomienia 2008---2009

Nazwa System generacji pola magnetycznego 3D do badan magnetooptycznych
Uktad do pomiaru lokalnych petli histerez z mozliwoscig generowania pola
magnetycznego o dowolnej orientacji w przestrzeni 3D oparty na magnetooptycznym

Opis efekcie Kerra MOKE (Magnetooptical Kerr Effect), pracujgcy w jednej z dwdch
konfiguracji: polarnej PMOKE (Polar Magnetooptical Kerr Effect) lub wzdtuznej LMOKE
(Longitudinal Magnetooptical Kerr Effect)
W sktad uktadu wchodzg nastepujgce elementy: e Laser czerwony o dtugosci fali 640 nm
e Uktad do skupiania plamki Swiatta laserowego (docelowo 50 um) ¢ Modulator
fotoplastyczny (Hinds) e Lock-in (Stanford Instruments) e Uktad silnikéw umozliwiajacy

Parametry ruchy prébki w dwdch kierunkach (w ptaszczyznie prébki xy) e 8 chtodzonych wodg

elektromagneséw z wymiennymi rdzeniami, zakres dostepnych pél magnetycznych 0.3 —
0.53 T w zaleznosci od orientacji pola magnetycznego w przestrzeni 3D opisanego
dwoma katami (6, ¢), elektromagnesy zasilane czterema zasilaczami (Keepco) e
Oprogramowanie sterowanie pomiarem napisane w Srodowisku LabView
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Uktad umozliwia pomiar lokalnych petli histerez w konfiguracji PMOKE i LMOKE. Dzieki
wykorzystaniu generatora pola magnetycznego o dowolnej orientacji przestrzeni
mozliwe jest okreslenie, na podstawie zmierzonych petli histerez, orientacji
namagnesowania w badanym materiale, np. w funkcji zmian jego grubosci. Dodatkowo

Motliwosci ruch prébki w dwdch kierunkach w ptaszczyZznie umozliwia pomiar lokalnych petli
histerez punkt po punkcie (skanowanie jej powierzchni) i wykreslenie map zmian
parametréw magnetycznych i magnetooptycznych np. w funkcji grubosci materiatu, dozy
naswietlania

Rok produkcji

Rok uruchomienia

2012

Nazwa

System kriogeniczny do badarn magnetooptycznych

Opis

Podstawowg czescig uktadu kriogenicznego do badan magnetooptycznych sg dwa
kriostaty pracujgce w obiegu zamknietym: kriostat DE-204 PF firmy Advanced Research
System, Inc, USA oraz kriostat CFSM7T-1.5 firmy Oxford Instruments. Kazdy z tych
kriostatdw wyposazony jest we wtasng sprezarke helowa i wtasny uktad kontrolny, dzieki
czemu mogg pracowac niezaleznie. Oba kriostaty majg wbudowane okienka kwarcowe,
umozliwiajgce tatwe sprzegniecie badanych préobek z zewnetrznymi elementami uktadéw
magnetooptycznych, montowanymi na tawach optycznych. Kriostat DE-204 PF
zamontowany jest dodatkowo na specjalnym uchwycie, umozliwiajgcym precyzyjne
pozycjonowanie 3D kriostatu wzgledem osi optycznej uktadu magnetooptycznego.

Parametry

Kriostat DE-204 PF: e Cztery okienka kwarcowe przeznaczone do pracy w zakresie fal
widzialnych, e Ultra---niski poziom wibracji: 5 nm przy czestotliwosci 2.4 Hz, ® Zakres
temperatur: od 10 K do 350 K Sterowany komputerowo uktad kontroli potozenia 3D w
zakresie do 15 mm w kazdym kierunku. Kriostat CFSM7T-1.5: e Cztery okienka kwarcowe
przeznaczone do pracy w zakresie fal widzialnych, ® Magnes nadprzewodzacy
wytwarzajgcy pole magnetyczne temperaturze indukcji do 7T w temperaturze 1.5 K, e
Zakres temperatur: od 1.5 K do 350 K Sterowany komputerowo uktad kontroli potozenia
3D w zakresie do 15 mm w kazdym kierunku

Mozliwosci

Badania statyki i dynamiki procesu przemagnesowania i wektorowa analiza
namagnesowania w ultracienkich wielowarstwach magnetycznych w oparciu o
magnetooptyczny efekt Kerra. W przypadku kriostatu DE-204 PF pomiary mozna
prowadzi¢ w zakresie temperatur od 10 K do 350 K i w réznych konfiguracjach pola
magnetycznego: do 0.4T w ptaszczyznie i do 2T w kierunku prostopadtym do powierzchni
proébki; z mozliwosciag precyzyjnego pozycjonowania préobki 3D. W przypadku kriostatu
CFSM7T-1.5 mozliwe s pomiary w zakresie temperatur od 1.5 K do 350 Ki w polu
prostopadtym o indukcjido 7 T.

Rok produkcji

Rok uruchomienia

2012

Laboratorium magnetooptycznych technik femtosekundowych

Osoba do kontaktu:

Andrzej Stupakiewicz

Email: and@uwb.edu.pl
WWW:
Jednostka: Katedra Fizyki Magnetykow

Oferta ustug, badan:

1. Spektroskopia magnetooptyczna

2. Magnetooptyczna generacja drugiej harmoniczne;j

3. Statyka i dynamika proceséw magnesowania oraz magnetycznych struktur
domenowych

4. Magnetyczna anizotropia i przejscia fazowe

5. Efekty magnetyczne

Posiadane certyfikaty,
uprawnienia:

1. Certyfikat nr QMS—414GL systemu zarzadzania jakoscig wedtug normy 1SO
9001:2008 dla zakresu: Badania nanostruktur metodami magnetooptycznymi oraz za
pomocy mikroskopii skaningowe;j
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Dotychczasowe
doswiadczenia, zrealizowane
projekty:

1. Projekt Narodowe Centrum Nauki Nr DEC-2011/03/N/ST3/02408 ,,Badanie
magnetycznych przejs¢ fazowych indukowanych przez naswietlanie jonami Ga w
nanostrukturach Pt/Co/Pt — PRELUDIUM” (2012-2013)

2. Projekt MNiSW-DPD-WWM--183-8565-1/MBA/12 ,Badania reorientacji spinowej w
nanostrukturach Co naswietlonych jonami Ga+ - POLONIUM” (2012-2013)

3. Projekt MNiSW No. N507 287836 ,Magnetyczne struktury warstwowe z
niekolinearnym rozktadem magnetyzacji — badania struktury magnetycznej i jej
modyfikacja” (2009-2012)

4. Projekt w ramach PO IG 2.2 ,Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do
Zastosowan w Elektronice Spinowej - SPINLAB” (2009-2012)

5. Bilateralna umowa DAAD-MNiSW ,lon-induced spin-reorientation-transition in thin
Pt/Co/Pt trilayers”(2009-2010)

6. Projekt MNiSW N N507 287836 ,Magnetyczne struktury warstwowe z
niekolinearnym rozktadem magnetyzacji — badania struktury magnetyczne;j i jej
modyfikacja” (2009-2012)

7. Projekt UE 7FP Marie Curie ITN ,Femtosecond opto-magnetism and novel
approaches to ultrafast magnetism at the nanoscale (FANTOMAS)” (2008-2012)

8. Projekt UE 6FP Marie Curie ToK ,Combined study of nanostructured magnetic
materials (NANOMAG-LAB)” (2004-2009)

9. Projekt FNP w programie TEAM “Statics and dynamics of magnonic and
magnetophotonic crystals — SYMPHONY” (2012-2015)

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

realizacja projektow : (i) NCN OPUS11 Ultrafast dynamics in magneto-plasmonic
periodic structures i (i) FNP TEAM Innovative technology of cold ultrafast photo-
magnetic recording and novel approach to ultrafast opto-spintronics

Wspétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% ---
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych
w roku)

100%

Aparatura

Nazwa

system magnetooptycznych technik femtosekundowych

Opis

Laboratorium wyposazone jest w dwa uktady oparte na laserach femtosekundowych: 1.
uktad drugiej harmonicznej (second harmonic generation) z laserem MaiTai HP 2. uktad z
czasowq rozdzielczoscig pump-probe w oparciu o wzmacniacz regeneracyjny Spitfire Ace
oraz optyczny wzmacniacz parametryczny Topas

Parametry

(1) MaiTai HP — laser impulsowy tytanowo-szafirowy: czestotliwos$¢ impulséw 80 MHz,
dtugos¢ impulsu 80 fs, moc Srednia 3W, dtugos¢ fali 690 — 1040 nm. (2) MaiTai SP — laser
impulsowy tytanowo-szafirowy: czestotliwos¢ impulséw 80 MHz, dtugos¢ impulsu 20 fs,
moc $rednia 0.6W, dtugosc¢ fali 720 — 820 nm. (3) Spitfire Ace (Spectra---Physics) —
wzmacniacz regeneracyjny: czestotliwos¢ impulséw 1 kHz, dtugosé impulsu 35 fs, energia
w impulsie 5mJ, dtugosc fali 800 nm. (4) Topas — optyczny wzmachniacz parametryczny:
zakres dtugosci fali 290 — 2600 nm. (5) Linia opdzniajgca w uktadzie pump-probe: zakres
0.6 m, rozdzielczos¢ 1um

Mozliwosci

* Badanie powierzchni oraz interfejsdow w magnetycznych uktadach wielowarstwowych
przy wykorzystaniu magnetooptycznej spektroskopii generacji drugiej harmoniczne;j.
Badanie ultraszybkiej dynamiki namagnesowania w materiatach magnetycznych:
dielektrycznych, pétprzewodnikowych oraz metalicznych. e Badania ultraszybkiej
dynamiki proceséw magnesowania, magnetycznej struktury domenowej, magnetycznej
anizotropii i przej$¢ fazowych, oraz magnetycznych efektow indukowanych swiattem przy
pomocy ultraszybkiej techniki magnetooptycznej ,pump-probe” Pomiary te mogg by¢
prowadzone w szerokim zakresie spektralnym impulsowego swiatta laserowego, przy
roéznej polaryzacji Swiatta indukujacego zmiany magnetyzacji, w réoznych konfiguracjach
zewnetrznego pola magnetycznego oraz przy réznych temperaturach.

Rok produkgji
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[Rok uruchomienia

[2011

Laboratorium mikroskopii skaningowej

Osoba do kontaktu:

Piotr Mazalski

Email: piotrmaz@uwb.edu.pl
WWW:
Jednostka: Katedra Fizyki Magnetykdéw

Oferta ustug, badan:

1. Badania morfologii powierzchni na powietrzu oraz w cieczy

2. Badania rozktadéw pdl magnetycznych na powierzchni

3. Badania struktur domenowych w skali sub-mikronowej w polu magnetycznym

Posiadane certyfikaty,
uprawnienia:

1. Certyfikat nr QMS—414GL systemu zarzadzania jakoscig wedtug normy I1SO
9001:2008 dla zakresu: Badania nanostruktur metodami magnetooptycznymi oraz za
pomoca mikroskopii skaningowej

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

realizacja projektu Beethoven 2 Dynamika sciany domenowej i wtasciwosci
magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziatywaniem typu
Dzyaloshinskii-Moriya

Wspétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% -
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych

w roku)

80%

Aparatura

Nazwa

mikroskop skaningowy STM/AFM/MFM — NTNDT Ntegra

Opis

Uktad do pomiaru — w zaleznosci od wykorzystanych gtowic — m.in. topografii
powierzchni prébek (w rozdzielczosci atomowej, jak rowniez submikronowej),
wykonywania litografii powierzchniowej, osadzania materiatéw metodami
elektrochemicznymi, jak rdwniez magnetycznych struktur domenowych. Pomiary moga
by¢ wykonywane w powietrzu lub prézni w trybie (w zaleznosci od pomiaru)
kontaktowym, potkontaktowym lub niekontaktowym

Parametry

W sktad uktadu wchodzg nastepujgce elementy: ¢ Jednostka podstawowa firmy NTMDT
NTEGRA z wymiennymi gtowicami do: (i) tunelowej mikroskopii skaningowej --- STM
(Scanning Tunneling Microscopy), (ii) mikroskopii sit atomowych AFM (Atomic Force
Microscopy), (iii) mikroskopii sit magnetycznych MFM (Magnetic Force Microscopy), ¢
Dodatkowa komora prézniowa (10-6 Torr)z mozliwoscig zainstalowania do pomiaréw
gtowic STM, AFM i MFM i wykonania pomiaréw w zakresie temperatur 110K - 450 K, o
Elektromagnetyczne uktady do generacji pét magnetycznych: (i) w ptaszczyznie prébki z
rozsuwanymi nabiegunnikami (pole maksymalne H~0.15 T), (ii) w kierunku prostopadtym
do ptaszczyzny prébki, w zaleznosci od potrzeb mniejszy (pole maksymalne H~0.02 T) i
wiekszy chtodzony wodg (pole maksymalne H~ 0.18 T), pomiary zaréwno w stanie
remanencji, jak rowniez w polu magnetycznym, ¢ Dodatkowe komadrki do pomiaréow
materiatéw biologicznych oraz elektrochemicznego osadzania materiatéw (procesy
kontrolowane poprzez wykorzystanie potencjostatow firmy NanoScope), ® Uktady
redukcji zaktdcen mechanicznych, ¢ Uktad optyczny z funkcjg skupiania do obserwacji
powierzchni prébki

Mozliwosci

Uktad, w zaleznosci od zastosowanej gtowicy, zapewnia mozliwos$¢ pomiaréw topografii
powierzchni oraz magnetycznych struktur domenowych w powietrzu, jak réwniez w
Srodowisku prdzni oraz réznych temperaturach. Pomiary magnetycznych struktur
domenowych mogg by¢ wykonywane w stanie remanencji oraz w zewnetrznym polu
magnetycznym zorientowanym w ptfaszczyznie lub prostopadle do powierzchni prébki.
Pozwala wykonywa¢ pomiary badanych obiektow z rozdzielczosciag atomowa oraz
submikronowig. Istnieje mozliwos¢ osadzenia warstw o grubosciach nanometrowych, jak
rowniez wykonania litografii na powierzchni.
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Rok produkgji

Rok uruchomienia

2005

Laboratorium mikroskopii magnetooptycznej

Osoba do kontaktu:

Maria Tekielak

Email: tekmar@uwb.edu.pl
WWW:
Jednostka: Katedra Fizyki Magnetykdéw

Oferta ustug, badan:

1. Badania powierzchni z rozdzielczoscig mikronowa

2. Mikroskopowe badania polaryzacyjne

3. Statyka i dynamika magnetycznych struktur domenowych

Posiadane certyfikaty,
uprawnienia:

1. Certyfikat nr QMS—414GL systemu zarzadzania jakoscig wedtug normy I1SO
9001:2008 dla zakresu: Badania nanostruktur metodami magnetooptycznymi oraz za
pomoca mikroskopii skaningowej.

Dotychczasowe
doswiadczenia, zrealizowane
projekty:

1. Projekt UE 6FP Marie Curie ToK ,,Combined study of nanostructured magnetic
materials (NANOMAG-LAB)” (2004-2009)

2. Projekt UE 7FP Marie Curie ITN ,,Femtosecond opto-magnetism and novel
approaches to ultrafast magnetism at the nanoscale (FANTOMAS)” (2008-2012)

3. Bilateralna umowa DAAD-MNiSW ,,lon-induced spin-reorientation-transition in thin
Pt/Co/Pt trilayers”(2009-2010)

4. Projekt MNiSW N N507 287836 ,,Magnetyczne struktury warstwowe z
niekolinearnym rozktadem magnetyzacji — badania struktury magnetyczne;j i jej
modyfikacja” (2009-2012)

5. Projekt w ramach PO IG 2.2 ,Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do
Zastosowan w Elektronice Spinowej - SPINLAB” (2009-2012)

6. Projekt MNiSW No. N507 287836 ,,Magnetyczne struktury warstwowe z
niekolinearnym rozktadem magnetyzacji — badania struktury magnetyczneji jej
modyfikacja” (2009-2012)

7. Projekt MNiSW-DPD-WWM--183-8565-1/MBA/12 , Badania reorientacji spinowej w
nanostrukturach Co naswietlonych jonami Ga+ - POLONIUM” (1012-2013)

8. Projekt Narodowe Centrum Nauki Nr DEC-2011/03/N/ST3/02408 ,Badanie
magnetycznych przejs¢ fazowych indukowanych przez naswietlanie jonami Ga w
nanostrukturach Pt/Co/Pt — PRELUDIUM” (1012-1013)

9. Projekt FNP w programie TEAM “Statics and dynamics of magnonic and
magnetophotonic crystals - SYMPHONY” (2012-2015)

10. Projekt Narodowe Centrum Nauki UM0O-2012/06/M/ST3/00475 ,Modyfikacja
magnetycznych wtasciwosci ultracienkich struktur z wykorzystaniem promieniowania
elektromagnetycznego w szerokim zakresie spektralnym — HARMONIA-TIGER” (2012~
2016)

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

realizacja projektéw : (i) NCN Beethoven 2 Dynamika sciany domenowej i wtasciwosci
magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziatywaniem typu
Dzyaloshinskii-Moriya , oraz Harmonia 8 Dynamika magnetyzacji w mikrodrutach
amorficznych (ii) NCBR TECHMATSTRATEG, Opracowanie wysokowydajnej i
bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytdw magnetycznie miekkich dla
wysokoczestotliwosciowego przetwarzania duzych mocy;

Wspétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% ---
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych
w roku)

100%

Aparatura

[Nazwa

optyczny mikroskop polaryzacyjny (szt. 2)
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Opis

Woysokiej klasy polaryzacyjne mikroskopy optyczne (optyka Zeiss), pracujgce w
konfiguracji Kerra oraz Faradaya umozliwiajg badania statyki i dynamiki struktury
domenowej w nanostrukturach magnetycznych poprzez obrazowanie przestrzennego
rozktadu sktadowej magnetyzacji prostopadtej i ptaszczyznowej. Mikroskopy sg
wspomaganie systemem do akwizycji i cyfrowego przetwarzania obrazow, ktéry pozwala
na obrazowanie magnetycznych struktur domenowych z mozliwoscig poprawy kontrastu
w czasie rzeczywistym oraz jednoczesnym pomiarem lokalnych krzywych magnesowania
M(H) i zapisem podstawowych proceséw. Mozliwa jest praca w réznych konfiguracjach
pola magnetycznego (do 1 T w ptaszczyznie i 1 T w kierunku prostopadtym do
powierzchni prébki). 1. optyczny mikroskop polaryzacyjny Carl Zeiss, Evico
—uruchomienie 2011r. 2. kamera CCD z interfejsem Fire Wire (Hamatsu) --- uruchomienie
2011r. 3. optyczny mikroskop polaryzacyjny Carl Zeiss, Evico —uruchomienie 2013r. 4.
kamera CCD (Princeton Instruments) - uruchomienie 2013r.

Parametry

System zrédet oswietlenia: ¢ stabilizowana lampa Xenonowa o mocy 75W (Zeiss), ®
o$wietlacz LED (Zeiss), » o$wietlacz halogenowy 100HAL 12V/100W (Zeiss). System
zrodet pola magnetycznego: ® obrotowy elektromagnes do pola magnetycznego w
ptaszczyznie (do 1T) z chtodzeniem wodnym (Evico),  elektromagnes bipolarny (dwie
pary cewek) do pola magnetycznego w ptaszczyznie do 0.15 T (Evico), ® elektromagnes
do pola prostopadtego z chtodzeniem wodnym; pole magnetyczne do 1T (Evico) ¢ cewka
do pola prostopadtego z chtodzeniem wodnym; pole magnetyczne do 0.1T (Evico).
System do akwizycji i przetwarzania obrazéw ¢ wysokorozdzielcze i wysokoczute kamery
CCD z interfejsem Fire Wire (Hamatsu), ® kamera CCD do obserwacji obrazéw przy
bardzo niskim natezeniu $wiatta (Princeton Instruments), ® oprogramowanie na bazie
LabView oraz NI Vision do sterowania pomiarem oraz do akwizycji, przesyfania i
przetwarzania obrazéw (w tym rdznicowania w czasie rzeczywistym) i zapisu
podstawowych procesdw.

Mozliwosci

Badanie statyki i dynamiki magnetycznych struktur domenowych (gtéwnie w
nanostrukturach) z jednoczesnym pomiarem lokalnych krzywych magnesowania M(H).
Mikroskopy sg dedykowane do badan magnetycznych struktur domenowych o réznych
sktadowych magnetyzacji w réznych konfiguracjach zewnetrznego pola magnetycznego.

Rok produkcji

Rok uruchomienia

2011 2013

Laboratorium spektroskopii optycznej i procesow ultraszybkich

Osoba do kontaktu:

dr hab. Marian Stanistaw Uba prof. UwB

Email: uba@uwb.edu.pl
WWW:
Jednostka: Katedra Fizyki Magnetykow

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera
laboratorium

realizacja projektu NCN Miniatura 3, Badania wielowarstwowych uktadéw ferrom

Wspoétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% ---
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych
w roku)

80%

Aparatura
Nazwa Uktad do badan nieliniowych wtasnosci optycznych i magnetooptycznych materiatow z
wykorzystaniem ultrakrétkich impulséw laserowych.
Uktad badawczy przeznaczony jest do generacji i rejestracji fotonow w efektach optyki i
Opis magnetooptyki nieliniowej, ze szczegdlnym uwzglednieniem zjawiska indukowanej

magnetyzacjg generacji drugiej harmonicznej Swiatta laserowego.
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Parametry

Wysokostabilny femtosekundowy oscylator Tsunami (Spectra---Physics) z przestrajaniem
szeroko$é czasowej impulséw w zakresie 15-60 fs; centralna dfugos¢ fali w zakresie 780-
820 nm, czestotliwos¢ repetycji impulsow 82 MHz, moc Srednia 400 mW, stabilnos¢
pracy <0.1%, osiggana gestos¢ mocy 3x109 W/cm2. Niskoszumny detektor
potprzewodnikowy do detekcji pojedynczych fotondw o bardzo niskim poziomie tta <0.6
fotonéw/sek Elektromagnes wytwarzajacy pole magnetyczne prostopadte i w
ptaszczyinie prébki o wartoscido 1.2 T.

Mozliwosci

Umozliwia badanie wtasnosci optycznych i magnetooptycznych, w zakresie spektralnym
drugiej harmonicznej sSwiatta, w materiatach krystalicznych, cienkich i ultracienkich
warstwach, a takze w strukturach wielowarstwowych metalicznych, dielektrycznych i
potprzewodnikowych. Pomiary mogg by¢ prowadzone w réznych konfiguracjach
zewnetrznego pola magnetycznego, w funkcji kata obrotu prébki, amplitudy pola
magnetycznego i temperatury.

Rok produkcji

Rok uruchomienia

2010

Nazwa

Niskotemperaturowy magnetooptyczny magnetometr Kerra

Opis

Magnetooptyczny magnetometr Kerra stuzy do badan wtasciwosci magnetycznych i
magnetooptycznych materiatéw magnetycznych np. metalicznych ultracienkich warstw,
wielowarstw o subnanometrowych grubosciach podwarstw. Podstawowe elementy
uktadu tworza: diody power LED, kwarcowy modulator elastooptyczny (Hinds model
I/FS50 PEM) sterowany kontrolerem PEM--100, kriostat helowy firmy JANIS (CCS-350S)
pracujacy w helowym obiegu zamknietym z kompresorem (CTI 8200), turbomolekularna
pompa prézniowa UHV, elektromagnes sterowany zasilaczem pradu statego (Delta
Elektronika SM 120/50), dwufazowy Lock-in (Stanford Research SR830), stacja akwizycji
danych z kartg przetwornikéw A/C i C/A (model PC-FLEXMOTION 6C AT-MI0-16-XE-10
firmy NATIONAL INSTRUMENTS) i wtasnym blokiem buforowania sygnatow.

Parametry

Czutos¢ uktadu pomiarowego: 10-4 stopnia katowego. Zakres temperatur: 8-315 K
Maksymalna wartos¢ pol magnetycznych (dla obu geometrii Kerra): 1 T Pomiary przy
dtugosci fali: lambda=470 nm, 587 nm, 661 nm lub 850 nm.

Mozliwosci

Uktad umozliwia pomiary kerrowskich petli histerez rotacji i eliptycznosci Kerra
materiatéw w funkcji temperatury. Pomiary magnetooptycznego efektu Kerra sg
wykonywane w konfiguracji polarnej i podtuzne;j.

Rok produkcji

Rok uruchomienia

Nazwa

Elipsometr spektralny

Stuzy do pomiarow katow elipsometrycznych psi i delta i wyznaczania wspdétczynnikow

Opis ekstynkcji i zatamania $wiatta w materiatach w funkcji dtugosci fali i kata padania Swiatta.
Pomiar metoda rotujgcego analizatora z cyfrowg akwizycjg on-line. Zakres spektralny 0.8~
Parametry 5.8 eV, zakres katéw padania 30-80 stopni. Doktadnos$¢ wyznaczenia wspodtczynnikdw
ekstynkcji i zatamania 0.003.
Umozliwia badanie wtasno optycznych materiatéw litych oraz cienkich i ultracienkich
Mozliwosci warstw oraz struktur wielowarstwowych metalicznych, dielektrycznych i

potprzewodnikowych w szerokim zakresie spektralnym.

Rok produkcji

Rok uruchomienia

Nazwa

Spektrometr magnetooptyczny

Stuzy do pomiardw katow rotacji i eliptycznosci Kerra i Faradaya materiatéw w szerokim

Opis zakresie spektralnym, wartosci pdl magnetycznych i temperatur.
Pomiar technikg modulacji ptaszczyzny polaryzacji swiatta z uzyciem modulatora
elastooptycznego i detekcji fazoczutej. Pomiary efektu Faradaya oraz efektu Kerna w
Parametry geometrii polarnej, porzecznej i podtuznej. Zakres spektralny 0.8-5.8 eV. Zakresy

pomiarowe: katéw padania 3-70 stopni.. pél magnetycznych do 2 T, temperatur 290-800
K. Czutos¢ spektrometru w zakresie 10-5 do 10-4 stopnia.
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Umozliwia badanie wtasno$ci magnetycznych i magnetooptycznych materiatéw litych
oraz cienkich i ultracienkich warstw oraz struktur wielowarstwowych metalicznych,
dielektrycznych i pétprzewodnikowych w szerokim zakresie spektralnym, pdl
magnetycznych i temperatur.

Mozliwosci

Rok produkcji

Rok uruchomienia

Laboratorium Katedry Fizyki Materii Skondensowanej

Osoba do kontaktu: Krzysztof Szymanski
Email: k.szymanski@uwb.edu.pl
WWW:

Jednostka: Wydziat Fizyki

1. Ekspertyzy obejmujace zjawiska i materiaty zwigzane z nastepujacymi dziedzinami:
elektrycznos¢, magnetyzm i elektromagnetyzm, promieniowanie elektromagnetyczne,
optyka w zakresie widzialnym, promieniowanie UV, promieniowanie rentgenowskie,
Oferta ustug, badan: promieniowanie gamma, promieniowanie alfa i beta, mechanika, zjawiska sprezyste,
wytrzymatos¢ materiatow, termodynamika, mechanika ptynéw

2. Badania obejmujace

1. The structural characterization of ScFe4AlI8 single crystal (2009)

2. EXAFS investigation of acetone based electrolytes" (2009)

3. P382115 "Elektrolit i sposéb nanoszenia warstw metali, zwtaszcza zelaza, kobaltu,
Dotychczasowe niklu, miedzi i cynku" (2007)

doswiadczenia, zrealizowane | 4. Metoda niezmiennikéw w spektroskopii mdssbauerowskiej i zastosowanie do
projekty: mikroskopowych badan wybranych uktadéw magnetycznych” (2008-2011)

5. Revision of the Chemical Symmetry and Magnetic ordering in ScFe4Al8 single
crystal” (2011)

6. Wykonanie badan produktow zuzycia tribologicznego(2013)

7. Optymalizacja konstrukcji podstawy elektromagnetycznej (2013)

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera Fizyka Ciata Statego
laboratorium

Wspétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% -
laboratorium wykorzystywane 80%
przez 200 z 250 dni roboczych
w roku)

Aparatura

Nazwa Spektrometr komptonowski

Dwa spektrometry komptonowskie wyposazone w zrdédta radioaktywne 137Cs i 241Am.
W sktad spektrometru wchodzi komora prézniowa z wysokoaktywnym zrédtem

Opis promieniowania gamma, pétprzewodnikowy detektor HPGe i analizator wielokanatowy —
aparatura firmy EG&G OTREC. Jeden spektrometr ma mozliwos$¢ prowadzenia badan w
zakresie temperatur od 30K do 300 K.

Parametry

Mozliwosci

Rok produkgji

Rok uruchomienia

Nazwa Spektrometr moéssbauerowski
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napedy, przystosowane do zakreséw pomiarowych na zrédtach 57Co Spolaryzowane
kotowo zrédto promieniowania rezonansowego. Chtodziarka helowa umozliwiajaca
pomiary absorbentow w zakresie temperatur 15-300 K i w polach magnetycznych do 1T.
Zestaw spektrometryczny do badan technikg elektronéw konwersji wewnetrznej

Opis wyposazony w zrodfo promieniowania spolaryzowanego kotowo umozliwiajgcy pomiary
warstw przypowierzchniowych w temperaturze pokojowej i w zewnetrznym polu
magnetycznym. Magnesy state do pomiaréw mossbauerowskich transmisyjnych, pola
magnetyczne do 1.3 T. Zaawansowane metody analizy danych mdssbauerowskich.

Parametry

Mozliwosci

Rok produkcji

Rok uruchomienia

Nazwa

Rentgenowskie metody dyfrakcyjne

Opis

Dyfraktometr rentgenowski HZG4. Dyfraktometr proszkowy, geometria Bragg —
Brentano, dostepne dtugosci fal: CuKa, AgKa.

Parametry

Mozliwosci

Rok produkgji

Rok uruchomienia

Nazwa

Magnetometr wibrazyjny

Opis

Magnetometr wibracyjny LakeShore 7300, mozliwosci prowadzenia pomiarow w zakresie
temperatur od 10K do 1273K, w polu magnetycznym do 1.2T

Parametry

Mozliwosci

Rok produkgji

Rok uruchomienia

Nazwa

Pomiary wtasnosci elektrycznych materiatow

Opis

Stanowisko do badan efektu Halla i badan opornosciowych, mozliwosci prowadzenia
pomiarow w zakresie temperatur od 30K do 800K, w polu magnetycznym do 1.4T

Parametry

Mozliwosci

Rok produkcji

Rok uruchomienia

Nazwa

Stanowiska technologii probek

Aparatura do prowadzenia procesdw technologicznych prébek. Posiadamy wysokiej
klasy piec tukowy, piec rurowy, urzagdzenia do rozdrabniania, prasowania, walcowania,
spiekania oraz urzgdzenia do zatapiania prébek w kwarcu, w atmosferach gazéw

Opis ochronnych lub prézni. Zestaw z sonda kwadrupolowg do badan gazéw resztkowych,
sonda helowa do badania szczelnosci uktadéw prézniowych. Pompy turbomolekularne i
chtodziarki z zamknietym obiegiem helu.

Parametry

Mozliwosci

Rok produkgji

Rok uruchomienia

Uktad do pomiaru aktywnosci

Osoba do kontaktu: Andrzej Andrejczuk
Email: a.andrejczuk@uwb.edu.pl
WWW:
Jednostka: Wydziat Fizyki

Wydziat Fizyki

Oferta ustug, badan:

1. Zbadanie zawartosci izotopdw promieniotwérczych w prébce

Jakie przedmioty oferowane
przez Uczelnie wspiera

laboratorium

Podstawy Fizyki Jadrowej, Fizyka Wigzek Jonizujgcych
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Wspoétczynnik wykorzystania
laboratorium (np. 80% -
laboratorium wykorzystywane
przez 200 z 250 dni roboczych
w roku)

80%

Aparatura

Nazwa

Detektor germanowy z oprogramowaniem

Opis

Aparatura sktada sie z detektora pétprzewodnikowego o duzej wydajnosci. System
detekcji jest wyposazony w oprogramowanie, ktore na podstawie danych kalibracyjnych
producenta jest w stanie mierzy¢ bezwzgledna aktywnos¢ probek w réznej geometrii.

Parametry

DETEKTOR KOAXIALNY GERMANOWY (GC3518 Canberra) typu EXTENDED RANGE --
Wydajnos¢ wzgledna minimalna: 30 % dla linii 1.33 MeV --Zdolnos$¢ rozdzielcza (FWHM):
lepsza niz 1.80 keV dla 1.33 MeV; lepsza niz 875 eV dla 122 keV -- Stosunek
Fotopik/Compton: 58:1 Pakiet oprogramowania GENIE-2000 Gamma Analysis
Oprogramowanie podstawowe do zaawansowanej analizy widm w spektrometrii gamma
Pakiet oprogramowania ISOCS IN-SITU EFFICIENCY CALLIBRATION SOFTWARE -
Matematyczna kalibracja wydajnosci detektora HPGe (posiadajgcego ISOXCAL) -- Nie
wymaga kalibracji zrodtami - Zawiera 20 réznych klas geometrii pomiarowych

Mozliwosci

Badanie zawartosci izotopow promieniotwdrczych w prébce radioaktywnej Pomiar
aktywnosci.

Rok produkgji

2012

Rok uruchomienia

2013
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Pracownia komputerowa

Osoba do kontaktu:

Edmund Biatous, Lemanski Pawet

Email osoby do
kontaktu lub
laboratorium:

e.bialous@uwb.edu.pl, p.lemanski@uwb.edu.pl

WWW:

Jednostka (Wydziat /
Instytut):

Wydziat Ekonomii i Finanséw

Oferta ustug, badan:

1. Projektowanie i tworzenie stron internetowych w oparciu o CMS.

2. Wdrazanie i administrowanie witryn internetowych.

1. serwery wymiany plikdw (NFS, SMB) 2. ustugi katalogowe (Active Directory — Samba
4, FreelPA) 3. Monitoring (Kenig) 8. 802.1x (FreeRadius)

4. Obstuga systemow informacji prawnej(Lex) xii.

5. Projektowanie, konfigurowanie i zarzadzanie matymi i Srednimi sieciami
komputerowymi.

6. Zarzadzanie NAS.

Dotychczasowe
doswiadczenia,
zrealizowane projekty:

1. "Opracowanie i wdrozenie programu nauczania prawniczego jezyka angielskiego z
zastosowaniem nowatorskich materiatéw dydaktycznych".

2. Stworzenie, wdrozenie i administracja stron: http://odo.weiz.uwb.edu.pl/
http://pffp.uwb.edu.pl/ http://weiz.uwb.edu.pl http://weif.uwb.edu.pl
http://iz.uwb.edu.pl http://beinginternational.uwb.edu.pl/
http://www.financeforfive.uwb.edu.pl/ http://summerschoolfinanceforfive.uwb.edu.pl/
http://seminarfinanceforfive.uwb.edu.pl/ http://konferencjarsg.uwb.edu.pl/
http://optimum.uwb.edu.pl/ http://konferencja.podlasie.uwb.edu.pl/
http://konferencjaweiz2018.uwb.edu.pl http://dokumentyweiz.uwb.edu.pl

Projekty: Nauka i Praca dla rozwoju cztowieka, uczelni i regionu, Dydaktyka i praktyka
kluczem do przysztosci ,StartUp Academy

16. " 30 lat WEIZ. Trzydziestolecie Wydziatu Ekonomii i Zarzagdzania".

Jakie przedmioty
oferowane przez
Uczelnie wspiera
laboratorium

Statystyka opisowa, Ekonometria, System ACL, Ewidencja i sprawosdawczos¢
podatkowa, Technologia informacyjna, Informatyczne systemy zarzadzania, E-
commerce, Zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowosci, Prognozowanie
proceséw ekonomicznych

Wspoétczynnik
wykorzystania
laboratorium (np. 80%
- laboratorium
wykorzystywane przez
200 z 250 dni
roboczych w roku)

80% wykorzystania

Wykaz aparatury

Nazwa

Narzedzia Pakietu Microsoft Office

Opis

Parametry

Mozliwosci

Rok produkgji

Rok uruchomienia

Oprogramowanie zostato zakupione w 2008 r.

Nazwa

Gretl

Opis

Parametry
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Mozliwosci

Rok produkciji

Rok uruchomienia

Oprogramowanie zostato zakupione w 2001 r.

Nazwa

ACL

Opis

Parametry

Mozliwosci

Rok produkciji

Rok uruchomienia

Oprogramowanie zostato zakupione w 2010 .

Nazwa

PS IMAGO 5.1

Opis

Parametry

Mozliwosci

Rok produkgji

Rok uruchomienia

Oprogramowanie zostato zakupione w 2012 r.

Nazwa

Pakiet Symfonia

Opis

Parametry

Mozliwosci

Rok produkgji

Rok uruchomienia

Oprogramowanie zostato zakupione w 2008 r.

Nazwa

Ptatnik

Opis

Parametry

Mozliwosci

Rok produkgiji

Rok uruchomienia

Oprogramowanie zostato zakupione w 2008 r.

Nazwa

Dell Optiplex 780 USFF, Windows 10, Office2007 Std. 12 sztuk

Opis

Parametry

Mozliwosci

Rok produkgiji

Rok uruchomienia

Oprogramowanie zostato zakupione w 2008 r.

Nazwa

Dell Optiplex 790 USFF i7-2100, 4 GB RAM, 500 GB W10Pro, MS Office 2019 30 sztuk

Opis

Parametry

Mozliwosci

Rok produkgji

Rok uruchomienia

Oprogramowanie zostato zakupione w 2008 r.

Nazwa

Dell Optiplex 3050 SFF i3-7100, 4 GB RAM, 500 GB W10Pro, MS Office 2016 16 szt

Opis

Parametry

Mozliwosci

Rok produkgiji

Rok uruchomienia

Oprogramowanie zostato zakupione w 2008 r.
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Pracownia Kryminalistyki

nazwa laboratorium

Osoba do kontaktu:

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

Email osoby do
kontaktu lub
laboratorium:

w.filipkowski@uwb.edu.pl

WWW:

https://prawo.uwb.edu.pl/pracownia-kryminalistyki-4799

Jednostka (Wydziat /
Instytut):

Wydziat Prawa Uniwersytetu w Biatymstoku, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

Oferta ustug, badan:

Pracownia Kryminalistyki oferuje ustugi w postaci szkolen i ekspertyz z zakresu prawa karnego,
szeroko pojetej kryminalistyki oraz kryminologii np. dot. wykorzystania technologii informatycznych
przez organy scigania, stuzby specjalne i wymiar sprawiedliwosci. Dotychczas takie ustugi
realizowane byty dla Ministerstwa Sprawiedliwosci, Krajowej Administracji Skarbowej. Dokonuje
analiz zawartosci komputerowych nosnikéw informacji — dyski twarde, USB drive, karty pamieci i
telefonéw komérkowych (m.in. iOS i Android) przy pomocy zgormadzonego oprogramowania oraz
sprzetu. Odzyskuje pliki uszkodzone, skasowane, dokonuje ekstrakcji kontaktéw, wiadomosci
tekstowych, historii przegladania storn w internecie, historii potgczen telefonicznych, potozenia na
podstawie logdw GPS, listy aplikacji w telefonie komorkowym.

Dotychczasowe
doswiadczenia,
zrealizowane projekty:

2009-2011 — projekt rozwojowy PPBW sp. z 0.0. i Uniwersytetu w Biatymstoku pt. ,Prawne i
kryminologiczne aspekty wdrozenia i stosowania nowoczesnych technologii stuzagcych ochronie
bezpieczenstwa wewnetrznego” --- Nr OR00003707.

2011-2014 — projekt rozwojowy Uniwersytetu w Biatymstoku (lider), Akademii Gérniczo-Hutniczej
w Krakowie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, PPBW sp. z 0.0. pt. ,Nowoczesne
technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie - aspekty techniczne, kryminalistyczne,
kryminologiczne i prawne” Decyzja Nr 0021/R/ID2/2011/0 (z tego projektu zakupiono stanowisko
komputerowe do informatyki $ledczej)

2011-2014 — projekt rozwojowy Uniwersytetu w Biatymstoku (lider), Akademii Gérniczo-Hutniczej w
Krakowie, Future Voice System sp. z 0.0., Wyzszej Szkoty Technik Komputerowych i Telekomunikacji
w Kielcach pt. ,,Opracowanie systemu wykrywania zagrozen bezpieczerstwa oséb niewidomych i
stabo widzacych ze szczegdlnym uwzglednieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno
kryminologiczne i technologiczne” Decyzja Nr 0022/R/ID3/2011/01

Jakie przedmioty
oferowane przez
Uczelnie wspiera
laboratorium

Analiza kryminalna, Elementy prawa karnego i wykroczen, Kryminalistyka ogdlna, Proseminarium ---
Kryminalistyczne aspekty przestepczosci, Przedmiot specjalizacyjny -- Prawne i ekonomiczne aspekty
prania brudnych pieniedzy, Ekspertyza kryminalistyczna, Introduction to the Forensic Science,
Podstawy medycyny sgdowej, Taktyka kryminalistyczna, Technika kryminalistyczna, Terroryzm i
cyberterroryzm, Wprowadzenie do nauk sgdowych, Metody i techniki analityczne stosowane przez
organy scigania, Nowe technologie w zwalczaniu przestepczosci

Wspétczynnik
wykorzystania
laboratorium (np. 80%
--laboratorium
wykorzystywane przez
200 z 250 dni
roboczych w roku)

100%

Wykaz aparatury
Nazwa Sprzet do daktyloskopowania
Opis 3 stanowiska do badan daktyloskopijnych, zawierajg materiaty stuzace do daktyloskopowania

tradycyjnego wykorzystujacego do wykonania kart daktyloskopijnych, tuszu daktyloskopijnego,
watka, ptyty szklanej na ktérej jest rozprowadzany tusz.
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Parametry

Stanimex (prod.: Sirchie)

Mozliwosci

Sprzet wykorzystywany jest do ujawniania sladéw linii papilarnych na réznych podtozach,
identyfikacja sladéw linii papilarnych, identyfikacja sladéw ust, matzowiny usznej i zebow itp.

Rok produkcji

2010

Rok uruchomienia

2010

Nazwa Zestawy mobilne do ujawniania linii papilarnych

Opis 8 zestawdw przenosnych stuzgcych do ujawniania $laddw linii papilarnych

Parametry Stanimex (prod.: Sirchie)

Mozliwosci Sprzet stuzy do ujawniania $ladow linii papilarnych metodami fizycznymi (mechanicznymi), czyli za

Rok produkcji

2010

Rok uruchomienia

2010

Nazwa Sprzet do informatyki sledczej

Opis Jest to 1 stanowisko komputerowe z oprogramowaniem i osprzetowaniem wykorzystywanym w
Parametry Mediacovery

Mozliwosci Sprzet do informatyki Sledczej stuzacy do przegladania, przeszukiwania i analizowania zawartosci

Rok produkciji

2011

Rok uruchomienia 2012

Nazwa Tablice pogladowe

Opis 10 tablic poglagdowych zawierajgcych informacje nt. kryminalistyki i badan kryminolistycznych
Parametry produkcja wtasna

Mozliwosci Tablice pogladowe zawierajace informacje nt. kryminalistyki i badan kryminolistycznych

Rok produkciji

2013

Rok uruchomienia

2013
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Pracownia Komputerowa

nazwa laboratorium

Osoba do kontaktu:

mgr inz. Kamil Skorulski

Email osoby do
kontaktu lub
laboratorium:

k.skorulski@uwb.edu.pl

WWW:

http://prawo.uwb.edu.pl/pracownia-komputerowa

Jednostka (Wydziat /
Instytut):

Wydziat Prawa

Oferta ustug, badan:

1. Projektowanie i tworzenie stron internetowych w oparciu o CMS oraz indywidualne rozwigzania.
2. Wdrazanie i administrowanie witrynami internetowymi.

3. Administrowanie systemamiz rodziny GNU/Linux (w szczegdlnoscidystrybucje: Debian, Ubuntu,
CentOS, Red Hat) oraz réznymi ustugami m.in. www, bazy danych (MySQL, MariaDB), dns, systemy
wymiany plikow (NFS, SMB), wirtualizacja (oVirt), GlusterFS

4.Administrowanie siecig komputerowg

5. Obstuga systeméw informacji prawnej(Legalis, Lex)

5. Projektowanie, konfigurowanie i zarzadzanie matymi i Srednimi sieciami komputerowymi.

Dotychczasowe
doswiadczenia,
zrealizowane projekty:

1. Posiadane certyfikaty, uprawnienia:

Kurs - Cisco CCNA, Certyfikat Cisco CCNA

Oracle Database 11g: Administration Workshop,

Kurs --- RH033 --- Red Hat Linux Essentials,

Kurs ---RH131 --- Red Hat Linux System Administration,

Certyfikat — Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

Certyfikat -- Red Hat Certified Engineer (RHCE)

Certyfikat -- Red Hat Certified Specialis in Ansible Automation

Kursy - LPIC1 i LPIC2, Certyfikat LPIC1

Kurs z zakresu e-learningu i obstugi platformy Blackboard,

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotow zawodowych(kwalifikacje
pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotéw zawodowych).

2. Stworzenie, wdrgzenie i administracja stron:

http://prawo.uwb.epu.pl

http://temida2.uwb.edu.pl

http://bsp.uwb.edu.pl/

http://eejtr.uwb.edu.pl/

http://miscellanea.uwb.edu.pl/

http://sawp.uwb.edu.pl

http://www.54zjazdkatedr.uwb.edu.pl

http://podaki.uwb.edu.pl

http://21zjazdktifp.uwb.edu.pl/

http://www.eksperci.uwb.edu.pl

http://akwskish.uwb.edu.pl

3. Prowadzenie zaje¢z przedmiotdéw: Technologiainformacyjna, Bezpieczenstwo informatyczne,
Technologia informacyjna dla prawnikéw . 4.Przeprowadzanie zdalnych wideopotgczen oraz
telekonferencji przy uzyciu wideoterminala Life-Size, oraz platformy do ustug wideokonferencji
Platon: https://vc.pionier.net.pl/

5. Uczestnictwo w zespole wsparcia projektu ,,Nowoczesne i efektywne ksztatcenie we wspdtpracy z
przedsiebiorcami”. 6. Przeprowadzenie konsultacji z przedmiotu ,,Systemy

operacyjne i sieci komputerowe” w policealnej szkole centrum naukiibiznesu. 7.
Przeprowadzenie szkolenia ,Przygotowanie do egzaminu koncowego na kursie podstawowym ---

Jakie przedmioty
oferowane przez
Uczelnie wspiera
laboratorium

Bezpieczenstwoinformatyczne, Technologiainformacyjna, Technologiainformacyjnadlaprawnikéw
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Wspotczynnik 100%
wykorzystania
laboratorium (np. 80%
laboratorium
wykorzystywane przez
200 z 250 dni
roboczych w roku)

Wykaz aparatury

Pracownia wyposazona
jest w 23 komputery,
drukarke sieciowq i
skaner, ekran z
projektorem:

Komputery

OptiPlex 3050:

Intel i5---7500

8GB RAM

1TB HDD

OptiPlex 3060:

Intel i3---8100

8GB RAM

256GB SSD

512GB HDD

Office 2016

Drukarka sieciowa

Kyocera Ecosys
6035cdn

Skaner

HP N6310

Rzutik Epson

Serwerowania jest
wyposazona:

Serwery

Model

Dell PowerEdge R430

Dell PowerEdge R430

HP Proliant DL360
Gen9S

FUJITSU PRIMERGY
RX1330 M3

Sun Fire X2100

Sun Fire X2100 M2

Sun Fire X2100 M2

Sun Fire X2200 M2

NAS

Netgear ReadyNAS Pro
4

Urzadzenia sieciowe
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Model

Juniper MX80

Extreme Networks
Summit 400 24t

Cisco WS---C29605--24TS-
L

3Com Switch 4210 26~
porty

3Com Switch 4210 52~
Porty

Cisco Catalyst Express
500 Series 26---porty

SG500X-48 48---Port
Gigabit with 4-Port 10-
Gigabit

Aruba 2540 24G PoE+
4SFP+ (JL356A)

Allied Telesis AT--GS950-
16

Cisco AIR---LAP1262N-—E-
k9

Lifesize Express 220

Wykorzystywane
ustugi/technologie:

DNS

DHCP

WWW

Samba/SMB

NFS

oVirt

GlusterFS

Ansible/AWX

Git

ownCloud

Shorewall

Backup/BareOS

MariaDB

PostgreSQL

VPN

FreelPA
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Pracownia komputerowa

nazwa laboratorium

Osoba do kontaktu:

Tomasz Stankiewicz

Email osoby do
kontaktu lub
laboratorium:

t.stankiewicz@uwb.edu.pl

WWW:

Jednostka (Wydziat /
Instytut):

Instytut Socjologii

Oferta ustug, badan:

llosciowa i jakoSciowa analiza danych (wykorzystywane oprogramowanie badawcze:
SPSS 25.1, GNU R, R QDA, QDA Miner Lite)

Dotychczasowe
doswiadczenia,
zrealizowane projekty:

Jakie przedmioty
oferowane przez
Uczelnie wspiera
laboratorium

technologia informacyjna, komputerowa analiza tekstu, Warsztaty SPSS, Statystyka

Wspétczynnik
wykorzystania
laboratorium (np. 80%
-- laboratorium
wykorzystywane przez
200 z 250 dni
roboczych w roku)

Wykaz aparatury

Nazwa

Opis

14 stanowisk komputerowych, rok nabycia/modernizacji 2007

Parametry

Mozliwosci

Rok produkgji

Rok uruchomienia
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Studencka Poradnia Prawna -- Pracownia Wydziatu Prawa UwB

nazwa laboratorium

Osoba do kontaktu:

dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB

Email osoby do
kontaktu lub
laboratorium:

sakowicz@uwb.edu.pl

WWW:

http://prawo.uwb.edu.pl/studencka-poradnia-prawna

Jednostka (Wydziat /
Instytut):

Wydziat Prawa

Oferta ustug, badan:

Studencka Poradnia Prawna- Pracownia Wydziatu Prawa UwB opiera swojg dziatalno$¢ na spotecznej
pracy studentéw. Praca ta ma na celu samoksztatcenie, edukacje, rozwdj zainteresowan i osobowosci
studentow, ksztattowanie aktywnosci spotecznej, przygotowanie do rzetelnego i odpowiedzialnego
wykonywania zawodu prawnika w przysztosci. Dziatalno$¢ SPP ma réwniez na celu promowanie
Wydziatu Prawa Uniwersytetu w Biatymstoku i ksztattowanie jego spotecznej funkcji w zyciu miasta i
regionu. SPP udziela nieodptatnych porad prawnych w zakresie: praca cywilnego, prawa
administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy oraz ubezpieczen spotecznych, prawa
miedzynarodowego prywatnego, prawa uchodzcéw, prawa podatkowego. Studenci dziatajgcy w
ramach SPP udzielajg porad osobom niezamoznym oraz osobom osadzonym w zaktadach karnych i
aresztach Sledczych. W ramach SPP od 2011 r. funkcjonuje Centrum Praktyk Sadowych, ktorego
celem jest praktyczna nauka prawa w formie przygotowania symulacji rozpraw sgdowych z zakresu
prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz mediacji.
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Dotychczasowe
dosdwiadczenia,

zrealizowane projekty:

Organizacja szkolen: psychologicznego, dotyczgcego kontaktéw z Klientami SPP oraz szkolenia
technicznego.

Organizacja symulacji rozpraw sgdowych w ramach Centrum Praktyk Sgdowych (I semestr: prawo
karne, prawo pracy, mediacja; Il semestr: prawo cywilne, prawo administracyjne).

Czynny udziat cztonkdéw oraz opiekundw SPP w ogdlnopolskich oraz miedzynarodowych konferencjach
dotyczacych klinicznego nauczania prawa.

Organizacja szkolen dotyczgcych etyki zawoddw prawniczych.

Organizacja szkolen dotyczgcych metodologii sporzgdzania opinii prawnych.

Aktywny udziat w Maratonie Pisania Listow Amnesty International.

Aktywny udziat cztonkdw SPP w "Tygodniu Konstytucyjnym" (organizator: Stowarzyszenie im. prof.
Zbigniewa Hotdy).

Wspdtorganizacja szkolenia dotyczacego sporzadzania odwotania od decyzji administracyjnej.
Organizacja i przeprowadzenie wyktadu dotyczacego najnowszego orzecznictwa
sgdowoadministracyjnego.

Wspotorganizacja cyklu warsztatow pt. "Pierwsza Praca" (dotyczacych sporzadzania pozwu cywilnego,
opinii prawnej, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku).

Organizacja XXXI. Ogolnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych pt. "Metodyka
Nauczania Klinicznego".

Przyjecie wizyty studyjnej opiekundw i cztonkdw kliniki prawa Potockiego Uniwersytetu Pafnstwowego
(Biatorus).

Przyjecie wizyty studyjnej opiekundw i cztonkdw kliniki prawa Grodzieriskiego Uniwersytetu
Panistwowego im. Janki Kupaty (Biatorus).

Przyjecie wizyty studyjnej prof. Michaela Schwartza z Syracuse University (USA).

Organizacja i przeprowadzenie warsztatow i szkolenia pt. "Wpis do ksiegi wieczystej".

Organizacja i przeprowadzenie warsztatow pt. "Hipoteka nie wygasa".

Organizacja i przeprowadzenie warsztatow dotyczgcych sporzgdzania apelacji z zakresu prawa pracy.
Wspdtorganizacja cyklu warsztatow z prawa administracyjnego (dotyczgcych sporzadzania decyzji
administracyjnej, odwotania od decyzji administracyjnej, skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do
NSA).

Nawigzanie wspdtpracy z przedstawicielami Klinik Prawa z:

-- Potockiego Uniwersytetu Pafistwowego (Biatorus);
— Grodzienskiego Uniwersytetu Panstwowego im. Janki Kupaty (Biatorus);

Jakie przedmioty
oferowane przez
Uczelnie wspiera
laboratorium

Studencka Poradnia Prawna wspiera wszystkie przedmioty oferowane przez Wydziat Prawa.

Wspotczynnik
wykorzystania

laboratorium

200 z 250 dni
roboczych w roku)

laboratorium (np. 80% -

wykorzystywane przez

100%

Wykaz aparatury

Nazwa

Togi

Opis

3 togi sedziowskie, 2 togi radcowskie, 1 toga adwokacka, 1 toga prokuratorska.

Parametry

Mozliwosci

Wykorzystywane sg zarowno podczas symulacji rozpraw w ramach Centrum Praktyk Sagdowych, a
takze przez kota i organizacje studenckie w celu promocji Wydziatu.

Rok produkcji

2006

Rok uruchomienia

2006

Nazwa

tancuch sedziowski
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Opis 1 fancuch sedziowski.
Parametry
Mozliwosci Wykorzystywany zaréwno podczas symulacji rozpraw w ramach Centrum Praktyk Sgdowych, a takze

Rok produkgji

2006

Rok uruchomienia

2006

Nazwa Notebook DELL

Opis 2 sztuki: notebook DELL VOSTRO 17,3' SILVER

Parametry

Mozliwosci Sprzet wykorzystywany do pracy SPP (sporzgdzanie opinii, archiwizowanie starej dokumentacji,

Rok produkcji

2010

Rok uruchomienia

2010

Nazwa Zestaw komputerowy DTK

Opis 1 stanowisko komputerowe

Parametry Stacja komputerowa HP ProDesk 600, monitor IIYAMA ProLite E19025, drukarka KYOSERA ECOSYS
Mozliwosci Sprzet wykorzystywany do pracy SPP (sporzadzanie opinii, archiwizowanie starej dokumentacji,

Rok produkgji

2019

Rok uruchomienia

2019

Nazwa Zestaw komputerowy DTK

Opis 1 stanowisko komputerowe

Parametry Stacja komputerowa HP ProDesk 400 G5MT, monitor DELL JHFXGS2, drukarka KYOSERA ECOSYS
Mozliwosci Sprzet wykorzystywany do pracy SPP (sporzadzanie opinii, archiwizowanie dokumentacji,

Rok produkgji

2019

Rok uruchomienia

2019




